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WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

A — oprawa swietlowkowa Mx%#\@@mé\\muﬂp P65,
B — oprawa metalhalogenkowa 70W, IP65.

OZNACZENIA BARWOWE:

— proj. instalacja zasilania urzqdzen el.,

— proj. instalacja sterowania urzgdzeniami el.,
— proj. instalacja 1—faz. 230V.
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/BIORNIK ZAGESZCZANIA OSADU
| POMPOWNIA OSADU ZAGESZCZONEGO
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

UWAGI:

1.
2.

13.
14.

SSL19| — proj. tablica rozdzielcza,

Proj. instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ kablami typu YKYzo prowadzonymi n/t w rurach elektroinstalacyjnych typu RL.

Przekroje przewodow inst. zasilania oraz sterowania urzqdzen elektrycznych zostaly podane na schematach ideowych rozdzielnicy RTCS oraz
tablicy SSL19.

Tablice SSL19 nalezy wykonac na bazie obudowy z PCV odpornej na promieniowanie UV o stopniu ochrony P54, wykonane) w Il klasie
ochrony z podwdjnymi drzwiami. Tablice SSL19 nalezy zabudowac¢ w gruncie na prefabrykowanym fundamencie. Listwg ochronng PE

proj. tablicy nalezy polqczy¢ z proj. uziemieniem.

Kable prowadzone w gruncie nalezy wprowadzi¢ do tablicy SSL19 poprzez fundament, zas z tablicy kable nalezy wyprowadzi¢ do pom.
pompowni osadu zaggszczonego w rurach typu DVK /5. Przebicia przez sciang nalezy uszczelnic przed wnikaniem wody. W miejscu
skrzyzowania proj. kabli z uziemieniem kable nalezy prowadzi¢ w rurach osfonowych typu DVK.

Tablice SP18 nalezy wykona¢ wg wytycznych podanych w zestawieniu materiatowym zageszczacza grawitacyjnego osadu 1 przytwierdzi¢ za
pomocq stalowej konstrukcji wsporczej do konstrukcji barierki w sposob trwaty — spdd tablicy na wys. 1,2m.

Kable prowadzone do tablicy SP18 w gruncie nalezy wprowadzic w rury ostonowe typu BE 75, mocowane do zbiornika (warstwa docieplenia)
za pomocqg uchwytéw do rur ©/5 ze srubqg [=200mm. Nalezy stosowac¢ ksztaftki oraz uchwyty dedykowane dla zastosowanych $rednic rur.
Kable prowadzone do czujnikdw nalezy prowadzic w rurach elektroinstalacyjnych typu BES0 mocowanych do konstrukcji pomostu.

Oprawg oswietleniowq ‘B’ na pomoscie nalezy zabudowa¢ na picnowym wysiegniku h=3m, wykonanym z rury nierdzewniej #60 i mocowanym
w sposob trwaly do konstrukcji porgeczy pomostu. Przewody inst. oswietlenia zbiornika nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych typu
BE 32 mocowanych do zbiornika (warstwa docieplenia) na uchwytach do rur 832 ze srubqg 1=200mm. tqcznik oswietlenia nalezy zabudowac
do konstrukcji stalowej drabiny.

Urzqdzenia el. techn. zbiornika zageszczania grawitacyjnego osadu oraz wykonanie inst. el. (zasilanie/sterowanie) w zakresie producenta
zbiornika.

W pom. pompowni osadu zageszczonego nalezy wykonac¢ z bednarki FeZn 25x4 (prowadzonej n/t na uchwytach dystansowych) gtéwng szyne
wyrownawczg GSW ww. pomieszczenia do ktérej nalezy podiqczyc za pomocg linki LgYzo 16 prowadzonej w rurce typu RL21 wszystkie
elementy przewodzqce, np. metalowe rury, itp. GSW nalezy potqgczy¢ z uziomem otokowym poprzez zacisk probierczy.

Wszystkie urzqgdzenia nalezy zasilic oraz sterowac¢ zgodnie z DIR podang przez producenta zastosowanego urzgdzenid.

Metalowe porgcze pomostu oraz drabine nalezy wykorzystac odpowiednio jako zwdd poziomy oraz przewdd odprowadzajqcy instalacji
odgromowej, ktére nalezy w sposob trwaty poftgczyc z uziomem otokowym wykonanym z bednarki FeZn 30x4 pogrgzonej w gruncie na
gfebokosci 0,8m i w odlegfosci ok 1,0m od zewnetrznych krawedzi zbiornika oraz pompowni osadu zageszczonego. Potgczenie bednarki z
metalowqg drabing nalezy wykona¢ w spséb trwaly poprzez spawanie. Pofqczenia spawane uziemienia nalezy zabezpieczyc przed korozjg.
Oznaczenia urzqgdzen el. zgodne wykazem urzqdzen czegsci technologiczno—sanitarnej opracowania.

Wszystkie urzqdzenia nalezy zasilic oraz sterowa¢ zgodnie z DIR podanq przez producenta zastosowanego urzgdzenia.

LEGENDA: ZESTAWIENIE MATERIALOWE ZAGESZCZACZA GRAWITACYJNEGO OSADU

ORAZ PARAMETRY URZADZEN EL.:
1. Zespdl napgdowy mieszadta:

Pn=0,37kW,

SP18 | — proj. tablica sterownicza techn. zaggszczacza osadu 2. Tablica sterownicza: obudowa PCV odporna na promieniowanie
dostarczona przez producenta, .C<v ,U@@x wyposazona w: Q\Uoﬁogﬁ@ NQU@.NU,.@ONQEOQ
w10 - pro}. wirodeuiskons sondo. porioms
L118.2-s0O — proj. czujnik metnosci — dost. wg proj. technologicznego, przeniesienie sygnaftow do centralnej dyspozytorni, sygnat
PI19.10 ~ broj. presostat, zbiorczy o awarii urzqdzenia.
M18.1 — proj. mieszadlo pretowe: Pn=0,3/kW, Un=400V,
P19.1-2 — proj. pompa osadu: Pn=1,4kW, Un=400V,
ZE19.1 — proj. zasuwa el.,
— proj. gniazdo wtykowe pojedyncze 16A 1—faz. inst. 230V, P44,
— proj. facznik jednobiegunowy oswietlenia, P44,
— proj. puszka elektroinstalacyjna n/t, IP65,
IIIII — proj. bednarka FeZn 25/30x4,
& — proj. potqczenie skrecane/spawane,
/K...® — proj. proj. zacisk probierczy.
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