
Strona 1

Lp. Ozn. Opis Uwagi: Parametry techniczne

1 LI4.1, LI4.2 Czujniki poziomu osadu Projektowane
2 optyczne czujniki mętności  wycieraczką, wraz z armaturą zanurzeniową + 1 

przetwornik pomiarowy, zestaw montażowy kpl. armatury i przetwornika

3 QI7.1 Pomiar zawartości tlenu Projektowane
optyczny czujnik zawartości tlenu rozpuszczonego, zakres pomiarowy 0-20 

mg/l, wraz z armaturą zanurzeniową, zestaw montażowy kpl. armatury

4 QI7.2 Pomiar pH i temperatury Projektowane

kombinowana elektroda pH z żelowym systemem referencyjnym oraz 
zintegrowanym czujnikiem temperatury, zakres pomiarowy 1-12 pH, -15 - 
+80°C, wraz z armaturą zanurzeniową, przetwornik pomiarowy również do 

obsługi pomiaru tlenu QI7.1, zestaw montażowy kpl. armatury i przetwornika

5 QI8.1 Pomiar zawartości tlenu Projektowane
optyczny czujnik zawartości tlenu rozpuszczonego, zakres pomiarowy 0-20 

mg/l, wraz z armaturą zanurzeniową, zestaw montażowy kpl. armatury

6 QI8.2 Pomiat gęstości osadu Projektowane
optyczny czujnik mętności, wraz z armaturą zanurzeniową, przetwornik 

pomiarowy również do obsługi pomiaru tlenu QI8.1, zestaw montażowy kpl. 
armatury i przetwornika

7 LI18.2 Pomiar mętności Projektowane
optyczny czujnik mętności z wycieraczką, wraz z armaturą zanurzeniową i 

przetwornikiem pomiarowym, zestaw montażowy kpl. armatury i przetwornika

8 LI20.2 Pomiar mętności Projektowane
optyczny czujnik mętności  wycieraczką, wraz z armaturą zanurzeniową i 

przetwornikiem pomiarowym, zestaw montażowy kpl. armatury i przetwornika

20. ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU

18. ZBIORNIK ZAGĘSZCZANIA OSADU

08. KOMORA NITRYFIKACJI

04. ISTN. OSADNIK WSTĘPNY WRAZ Z KOMORĄ SPUSTOWĄ

07. KOMORA DENITRYFIKACJI


