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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO IDW- Wykaz maszyn, urządzeń i wyposaŜenia 
 
 
 

WYKAZ MASZYN, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I WYPOSA śENIA 
 

przyj ętego przez Wykonawc ę do oferty 
dla wykonania zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą”. 

 
Wykaz maszyn, urządzeń i wyposaŜenia stanowi element oferty słuŜący do oceny równowaŜności w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej 

(opisy i rysunki). Opisy poszczególnych pozycji podane w Wykazie nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy na 
wykonanie Robót. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową i wypełnił niniejszy Wykaz zgodnie z jej wymaganiami.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych urządzeń, materiałów i wyposaŜenia, za montaŜ i uruchomienie, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową (opisy i rysunki). 
 

Wykonawca stosuj ąc rozwi ązania równowa Ŝne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór urz ądzeń, materiałów, wyposa Ŝenia, armatury i innych, by 
uzyska ć wymagane parametry technologiczne oczyszczalni ścieków, oraz by dostosowa ć je do istniej ących i zaprojektowanych budynków bez zmiany ich 
istniej ącej/zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczno ść zmiany obiektów pod katem powierzchni, kubatury, 
układu przestrzennego. 
 
Wskazane jest by Wykonawca stosując rozwiązania równowaŜne stosował materiały, maszyny, urządzenia i wyposaŜenie podobnego typu i tego samego producenta (tam 
gdzie jest to moŜliwe) tak, by Zamawiający w trakcie eksploatacji mógł korzystać z maksymalnie kilku podmiotów serwisujących i naprawczych. 
  
Urządzenia, maszyny, materiały i wyposaŜenie oraz inne wyroby, muszą być z asortymentu bieŜąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom. Muszą posiadać 
stosowne atesty, deklaracje oraz inne dokumenty wymagane polskimi przepisami.  
 
O ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości, urządzenia, maszyny, materiały i wyposaŜenie muszą być w najwyŜszej (najlepszej) klasie lub gatunku.  
Muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (jeŜeli są wymagane) i instrukcje napisane w języku polskim.  
 
Wykonawca zobowi ązany jest zał ączyć do oferty karty katalogowe maszyn, urz ądzeń, materiałów i wyposa Ŝenia do niniejszego Wykazu i/lub inne dokumenty 
potwierdzaj ące równowa Ŝność maszyn i urz ądzeń. Karty katalogowe musz ą zawiera ć dane umo Ŝliwiaj ące weryfikacj ę Zamawiaj ącemu czy oferowane przez 
Wykonawc ę urządzenia spełniaj ą wymogi dokumentacji projektowej (opisy i rysunki) opisane w niniejszym wykazie  i zawiera ć m. in.: 

• opis techniczny urządzenia z uwzględnieniem parametrów urządzenia,  silników, rodzaju materiałów, z których wykonane zostało urządzenie, 
• rysunek urządzenia z podaniem nazwy producenta. 
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WYKAZ MASZYN, URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW I WYPOSA śENIA 
przyj ętego przez Wykonawc ę do oferty 

 
dla wykonania zamówienia pn. „ Przebudowa i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Sadłogoszczy wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą”. 

 
W przypadku przyjęcia do oferty maszyn, urządzeń i wyposaŜenia równowaŜnych naleŜy zaznaczyć odpowiednio w kolumnie 6 Wykazu oznaczonej jako „Opis 

urządzenia wraz z parametrami” ująć wyraz „RównowaŜne” oraz dołączyć dokumenty potwierdzaj ące dane podane w opisie urządzenia, jakość, parametry techniczne i 
technologiczne proponowanych maszyn, urządzeń i wyposaŜenia. 

 
 

L.p.  
 

Obiekt Urz ądzenie (maszyna, materiał, wyposa Ŝenie)  zaprojektowane 
 

Urządzenie (maszyna, materiał, wyposa Ŝenie) przyj ęte do oferty *)  
 

  Opis urz ądzenia zaprojektowanego w dokumentacji 
projektowej wraz z parametrami 

Typ / model Producent Opis urz ądzenia wraz z parametrami  Typ / model  Producent Karta 
katalogowa 
załącznik nr 

…  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
  

A Blok 
mechanicznego 
oczyszczania 
ścieków 
 
 
 
 
 

Kompaktowy Sitopiaskownik - 2 szt. 
 

Kompletne zintegrowane urządzenie do mechanicznego 
oczyszczania ścieków. KaŜdy z Sitopiaskowników 
cechował się będzie następującymi parametrami / 
cechami: 
- wydajność nominalna Q=144m3/h, 
- prowadzenie procesu płukania piasku w zintegrowanej 
komorze płuczącej wyposaŜonej w automatyczny system 
wodno-powietrzny oraz mieszadło wolnoobrotowe, 
 
 
Wyposa Ŝenie:  
-sito bębnowe szczelinowe o prześwicie 3 mm, 
-układ automatycznego czyszczenia bębna, 
-piaskownik poziomy ze ślimakowym przenośnikiem 
poziomym, 
-zintegrowana płuczka piasku z mieszadłem 
wolnoobrotowym i wodno-powietrznym systemem 
płukania piasku, 
-ślimakowy separator piasku, 
-by-pass z kratą ręczną, korytem ociekowym i grabiami, 
-blok prasująco-odwadniający do skratek z 
automatycznym systemem przepłukiwania skratek wodą 
technologiczną, 
-rynny wyrzutowe z rękawami wysypowymi, 
-kieszeń odbiorowa substancji flotujących z systemem 
odbioru z wydzielonej komory wraz z pompą tłuszczy, 

AUUTOSEP  
DF Multi SB 40 

lub 
równowa Ŝny 

DYNAMIK FILTR 
Nocoń i Wspólnicy 

S.J. 
Częstochowa 

…*) …*) …*) …*) 
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-system napowietrzania drobnopęchcerzykowego 
zapobiegający sedymentacji zawiesin organicznych, wraz 
z dmuchawą, 
-szafa sterowania z programowalnym sterownikiem, 
-ocieplenie wraz z automatycznym ogrzewaniem o mocy 
ok. 6,0kW sterowane termostatem, 
-komplet elektrozaworów na instalacji wody 
technologicznej, 
 
Napędy: 
-podajnik skośny skratek 0,75kW,  
-podajnik poziomy piasku 0,55kW, 
-zgarniacz tłuszczu 0,12kW, 
-podajnik skośny piasku 0,55kW, 
Przenośniki ślimakowe wałowe obustronnie 
łoŜyskowane, wyposa Ŝone w przeciwwsteg ę 
zabezpieczaj ącą motoreduktor. Przeno śniki 
ślimakowe wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4301. 
 
Inne cechy zaprojektowanego urz ądzenia: 
-modułowa konstrukcja urządzenia, 
-stopień usuwania piasku: 90÷95% dla ziaren >0,2mm, 
-stopień redukcji części organicznych z piasku: max. 99%, 
-odwodnienie skratek w zakresie 20%÷60%, 
-redukcja masy skratek w zakresie 30%÷60%. 
 

B Stacja 
dozowania 
zewnętrznego 
źródła w ęgla 
 
 

         Elektroniczna membranowa pompa dozuj ąca - 2 
szt. 
 
Parametry pompy: 
-wydajność max. 30 l/h, 
-max. ciśnienie pracy 4 bar, 
-wersja z przekaźnikiem alarmu 
-głowica dozująca -PP, uszczelka -PTFE, kulka-ceramika. 

DDA 30-4 
lub 

równowa Ŝne 

Grundfos     

C Zbiornik 
defosfatacji 
 
 
 

Mieszadło średnioobrotowe - 1 szt. 
 
Mieszadło Zatapialne o parametrach: 
-wykonanie:  GP-stal nierdzewna klasy ASTM 304, 
-wirnik śmigłowy o średnicy 368mm ze stali 
kwasoodpornej ASTM316L, 
silnik elektryczny o mocy P2=2,5kW, n=705obr/min., 
3~/400V/50Hz,rozruch bezpośredni; prąd nominalny 
7,00A,  
-kabel SUBSCAB 4G2,5+2x1,5mm2, L=10m, 
- uszczelnienie wewnętrzne węglik wolframu-ceramika, 
 
W komplecie dostawy będzie równieŜ prowadnica PR 
50/6: 
-Konstrukcja: rura kwadratowa 50x50 mm o długości do 
6m, 

FLYGT SR 
4640,412 SF 

wraz z 
Ŝurawiem typ 
śPR 150 OC 

lub 
równowa Ŝne 

Xylem Water 
Solutions Polska 
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-WyposaŜona w dolne i górne zamocowanie oraz głowicę 
obrotową, 
-Materiał: stal nierdzewna klasy AISI 304 
 
W komplecie dostawy będzie równieŜ Ŝuraw typ śPR 150 
OC o konstrukcji stalowej wyposaŜonej w : 
-ramię o wysięgu 650-1200 mm, 
-głowicę obrotową, 
-wciągarkę linowa samohamowna z korbą 
bezpieczeństwa ze zbloczem krąŜkowym oraz linką 
kwasoodporną, 
Cechy projektowanego Ŝurawia 
-Wymiary gabarytowe Ŝurawia: 250x1290x2770mm, 
-Masa własna: do 53 kg, 
-Udźwig: do 150 kg, 
-Materiał: stal węglowa ocynkowana ogniowo. 

D Komora 
Denitryfikacji 
 
 
 
 

Mieszadło wolnoobrotowe - 2 szt. 
 

Mieszadło Zatapialne o parametrach: 
-Wykonanie: korpus-Ŝeliwo, podstawa i zaczep ślizgowy-
stal nierdzewna, 
-wirnik dwułopatkowy, samooczyszczający się, z 
poliuretanu, 
-silnik elektryczny o mocy P2=4,4kW, 2-polowy, 
3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, prąd nominalny 
8,70A, przekładnia dwustopniowa,  
-kabel SUBSCAB 4G2,5x1,5mm2,L=10m, 
-uszczelnienie wewnętrzne-uszczelnienie wargowe, 
uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne- węglik wolframu 
- Masa 280kg, 
 
Dwie prowadnice do mieszadeł: 
- konstrukcja typu ,,Tripod”, rura kwadratowa 100x100 o 
dł. 6m, wyposaŜona w usztywnienia oraz dolne i górne 
zamocowanie, 
-Materiał: stal nierdzewna klasy AISI 304, 
 
Dwa Ŝurawie do mieszadeł: 
-śuraw słupowy obrotowy o konstrukcji stalowej 
wyposaŜonej w ramię o wysięgu 650-1200mm., głowicę 
obrotową, wyciągarkę linową samohamowną z korbą 
bezpieczeństwa ze zbloczem krąŜkowym oraz linką 
kwasoodporną, 
-Udźwig: do 400kg, 
-Materiał: stal węglowa ocynkowana ogniowo. 

FLYGT SR 
4430.010 

lub 
równowa Ŝne 

Xylem Water 
Solutions Polska 

    

E Komora 
Nitryfikacji 
 
 
 

Mieszadło pompuj ące - 3 szt. 
 
Mieszadło pompuj ące zatapialne: 
-Wydajność: Q=312m3/h, 
-Wysokość podnoszenia: Hp=0,8m H2O, 

FLYGT PP 
4640.412 

lub 
równowa Ŝne 

Xylem Water 
Solutions Polska 
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-Zatapialna, pozioma pompa śmigłowa FLYGT PP 
4640.412 lub równowaŜna, 
-Wykonanie: GP- stal nierdzewna klasy ASTM 304 
- wirnik śmigłowy o średnicy 368mm, stal kwasoodporna 
ASTM316L, 
-Silnik elektryczny: o mocy P2=2,5kW, n=705obr./min., 
3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni: prąd nominalny 
7,00A; kabel SUBSCAB S3x2,5 +3x2,5/2 +4x1,5mm2 

L=10m,, 
-Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: węglik 
wolframu-ceramika, 
-Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: węglik 
wolframu-węglik wolframu, 
-Masa: 90,0kg 
-Przyłącze pomp PP4630/40 (do przespawania) z rury 
stalowej Dn400mm z dolnym uchwytem prowadnic 2’’ i 
zaczepem- stal KO, 
-Prowadnica 2’’L=3,2m, stal KO, przystoi. Do współpracy 
z falownikiem 
 
Mieszadła posiadać będą płynną regulację wydajności 
przy udziale przetwornic częstotliwości- dla kaŜdego 
mieszadła indywidualnie. Kolejność załączania mieszadeł 
będzie naprzemienna- dla jednakowego zuŜycia 
urządzeń. 

F Stacja Dmuchaw  
 
 
 

Dmuchawa - 1 szt. 
 

Parametry dmuchawy: 
-Qmax=17,6m3/h, 
-500mbar,  
-Moc zainstalowana silnika 22kW, 
-Zapotrzebowanie mocy: 6,6/19,9 ±5% kW, 
-Poziom hałasu (z obudową):<70/74±2 dBA, 
-Obroty dmuchawy: 1421/3553±5% Obr/min, 
-Wymiary zewnętrzne agregatu: 1155 x 1207 x 1150 mm, 
-WyposaŜenie: stopień spręŜający dmuchawy, tłumik 
wlotowy, płyta podstawy zintegrowana z tłumikiem 
wylotowym, przekładnia pasowa, silnik elektryczny, zawór 
bezpieczeństwa, klapa zwrotna, filtr na ssaniu, 
podłączenie elastyczne, wibroizolatory, manometr, 
wskaźnik zanieczyszczenia filtra, obudowa 
dźwiękochłonna  z wentylatorem, 
-Masa agregatu: 665kg 

Robox 
Ewolution ES 

65/2P 
wyposa Ŝony w 
dmuchaw ę RBS 

65/F/  
lub 

równowa Ŝne 

EKOFINN-POL     

G Stacja 
magazynowania 
i dozowania PIX 
 
 

     Elektroniczna membranowa pompa dozuj ąca - 2 
szt. 
 

Parametry pompy: 
-Wydajności max. : 17l/h, 
-Max. cisnienie pracy: 7 bar, 
-Przekaźnik alarmu, 

DDA 17-7/  
lub 

równowa Ŝne 

Grundfos     
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-Głowica dozująca – PP, 
-Uszczelka -PTFE, 
-kulka zaworu zwrotnego- ceramika 

H Osadniki wtórne 
 
 
 
2 szt. 

     Zgarniacz radialny osadu 
Zgarniacz składać się będzie z następujących 
parametrów: 
-koryto obwodowe odpływowe 300x300mm, 
-przelewy pilaste dwustronne 250mm, 
-deflektor 300mm, 
-wsporniki koryt i deflektora, 
-deflektor centralny ϕ2,30m, H-1,5m 
-rura centralna Dn300, 
-koryto obwodowe flotatu 14 mb. 
 
Pomost zgarniacza: 
-długość ok.8,5 m, 
-szerokość 1000 mm, 
-wysokość barier 1100 mm, 
-obciąŜenie barierek 1,5 kW/mb, 
-obciąŜenie pomostu dodatkowe 3,5 kN/m2, 
-strzałka ugięcia 1/400, 
-przykrycie krata pomostowa stal gat. 1.4301, 
-wysokość kratki 30mm, 
-wysokość bortnic 150 mm, 
-oświetlenie pomostu. 
 
Napęd jezdny zgarniacza: 
-prędkość jazdy obwodowa 3,5 cm/s, 
-czas obrotu 21 min., 
-motoreduktor walcowo-płaski, 
-moc silnika 0,25 kW 
-stopień szczelności silnika IP55, 
-napięcie 400V. 
 
Węzeł ło Ŝyskowo-energetyczny: 
-rodzaj łoŜyska wielkogabarytowe- wałeczkowe ϕ380, 
-dopuszczalna siła osiowa 500 kN, 
-zasilanie- złącze obrotowe pierścieniowe, ogrzewane, 
-ilość pierścieni ślizgowych 11 szt. + PE, 
-stopień szczelności głowicy IP66, 
-posadowienie łoŜyska na wieŜy centralnej. 
 
Zgarniacz osadu dennego: 
-łopata wleczona ciągła, wys. 500mm, 
-listwa stykająca z dnem- guma zbrojona gr. 10 mm, 
-koła podporowe ϕ200, materiał poliamid, bieŜnik 
poliuretan. 
 
Zgarniacz flotatu: 

lub 
równowa Ŝne 

Eko Monta Ŝ/Eko 
tech 
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-zgrzebło z kieszenią magazynową, 
-wysokość zgrzebła 250 mm, 
-odprowadzanie flotatu: lej zrzutowy z krzywą najazdową, 
spłukiwany hydraulicznie. 
 
Szczotka do czyszczenia koryt (bie Ŝni): 
-średnica szczotki 350 mm, 
-wysokość szczotki 180 mm, 
-moc silnika elektrycznego 0,75 kW, 
-stopień szczelności silnika IP55, 
-podnoszenie i opuszczenie szczotki regulowane ręcznie, 
wciągarka, 
-docisk szczotki do ścian koryta przestawny, 
-ograniczenie stopnia opuszczania liną o stałej długości 
-materiały na szczotkę PP, PE, POLIAMID, 
-typ szczotki wleczony. 
 
Szafa sterownicza zasilanie i sterowanie: 
-materiał szafki- tworzywo sztuczne, 
-stopień szczelności IP56, 
-zabezpieczenie i sterowanie napędów, 
-wyłącznik główny, 
-włącznik awaryjny przy wejściu na pomost, 
-sterowanie napędów szczotek – lokalne ręczne, 
-falownik zmiany prędkości ruchu. 
 
 

I Pompownia 
wody 
technologicznej 

          Pompa zatapialna - 1szt. 
 
Zatapialna o parametrach: 
-wydajność Q=12m3/h, 
-wysokość podnoszenia :Hp=6,0m sł.w.,  
-moc:1,7kW,  
-instalacja stacjonarna, ‘’mokra’’ do opuszczania na 
prowadnicach ¾’’, w komplecie ze stopą sprzęgającą G2’’ 
i uchwytem górnym prowadnicy ¾’’KO;  
-Wykonanie: śeliwne, 
-Wirnik łopatkowy, otwarty, wolny przelot 48,0 mm, 
-Silnik: P2=1,7kW,2-4G1,5+2x1,5mm2,L=10m, 
-Uszczelnienie mechaniczne  wewnętrzne: grafit-
ceramika, 
-Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: węglik 
wolframu-ceramika, 
-Masa: 34,0 kg. 

FLYGT DP 
3057.181 
MT/234   

lub 
równowa Ŝne 

Xylem Water 
Solutions polska 

    

J Pompownia 
osadu 
nadmiernego i 
recyrkulowaneg
o 
 

       Pompa osadu - 4 szt. 
 
Zatapialna o parametrach:  
-Wydajność: 52m3/h, 
-Wysokość podnoszenia H=3,0m sł.w., 
-Wykonanie: Ŝeliwne, 

FLYGT NP. 
3085.160 
MT/463/  

lub 
równowa Ŝne 

Xylem Water 
Solution Polska 
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 -Instalacja stacjonarna, ‘’mokra’’ do opuszczania na 
prowadnicach, 
-Korpus pompy z adaptacją zaworu płuczącego, wylot 
kołnierzowy Dn80mm, 
-Wirnik dwułopatkowy, półotwarty, o podwyŜszonej 
odporności na zatykanie, adaptacyjny z moŜliwością 
osiowego przemieszczania się, 
-Silnik elektryczny: P2=1,3kW, 4-biegunowy, IP68, 
3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, 
-Prąd nominalny: 3,70A;  
-WyposaŜenie: kabel SUBSCAB S3x2,5 +3x2,5/3+ 4x 
1,5mm2 ,L=10m, 
-Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: grafit-ceramika, 
-Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: węglik 
wolframu-węglik wolframu, w komplecie ze stopą 
sprzęgającą. 
 

K Pompowania 
osadu 
zagęszczonego 
 
 
 

        Pompa osadu - 2 szt. 
 

Pompa zatapialna 
Zatapialna o parametrach: 
-wydajność Q=50m3/h, 
-wysokość podnoszenia :Hp=5,0m sł.w.,  
-wykonanie: Ŝeliwne, standardowe, 
-instalacja stacjonarna, ‘’sucha’’ na ramie, bez ramy, 
-Wirnik dwułopatkowy, półotwarty, o podwyŜszonej 
odporności na zatykanie, 
-Silnik elektryczny: P2=1,44-biegunowy, IP68, 
3~/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, prąd nominalny 
3,80A, 
-WyposaŜenie:  kabel SUBSCAB 4G1,5+2x1,5mm2, L=10, 
-Uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: grafit-ceramika, 
-Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: węglik 
wolframu-węglik wolframu. 

FLYGT NZ 
3085.183 
MT/461  

lub 
równowa Ŝne 

Xylem Water 
Solutions Polska 

    

Ł Zbiornik 
stabilizacji 
tlenowe osadu 
 
 

      System napowietrzania drobnop ęcheŜykowego 
Parametry dyfuzorów do napowietrzania: 
-wgłębne napowietrzanie ścieków za pomocą dyfuzorów 
membranowych EPDM, 
-gwarantowany maksymalny transfer tlenu w warunkach 
standardowych SOR 76,8 kg O2/h (przy docelowej 
dostawie powietrza ok. Q=870 Nm3/h) dla Hcz=4,9m, 
-komplet instalacji składa się z jednej sekcji rusztu, 
-dyfuzory membranowe 9” z EPDM, 
-instalacja wyk. z wysokoudarowego PVC, przewody 
doprowadzające powietrze-stal nierdzewna, system 
zamocowań-stal nierdzewna; w komplecie wraz z 
elementami instalacji w obrębie zbiornika oraz projektem 
montaŜowym instalacji wewnątrz zbiornika 

FLYGT 
Sanitaire z 
dyfuzorami 

Sanitaire Silver 
II 2820  

lub 
równowa Ŝne 

Xylem Water 
Solutions Polska 
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L Pompa 
Spustowa 
 
 

       Pompa Spustowa - 1 szt. 
 

Pompa do ścieków z wirnikiem typu Vortex.  
 
Parametry pompy:  
-wydajność0-6,5l/s,  
-Hp=3-11m sł.w.,  
-wraz z węŜem straŜackim2’’L=20m 

AP50B.50.08.1V 
lub 

równowa Ŝne 

Grundfos     

M 1 Blok 
odwadniania i 
higienizacji 
sadów 
 
 

      Pompa wody technologicznej - 1 szt. 
 

Pompa pozioma jednostopniowa 
 
Parametry pompy: 
-wydajność Qmin=7m3/h, 
-wysokość podnoszenia Hmin=30m sł.w.,  
-moc N=2,2kW, 2-biegunowa 

NB 32-160.1/155 
lub 

równowa Ŝne 

Grundfos     

M 2 Blok 
odwadniania i 
higienizacji 
sadów 
 
 

      Mieszacz osadów z wapnem - 1 szt. 
 

-Zbiornik wyposaŜony w pokrywę z otworami zasypowymi, 
łopatkami mieszającymi o przeciwbieŜnym kierunku 
obrotów,  
-wykonanie: stal nierdzewna AISI304,  
-napęd o mocy 1,5kW, 400V 

MO  
lub 

równowa Ŝne 

EKOFINN-POL     

M 3 Blok 
odwadniania i 
higienizacji 
sadów 
 
 

     Przenośnik ślimakowy osadu z prasy - 1 szt. 
 
Przenośnik osadu z prasy do mieszarki: 
-długość 3000mm,  
-wykonanie: stal nierdzewna AISi304, 
-ślimak bezwałowy- stal konstrukcyjna zabezpieczona 
antykorozyjnie,  
-napęd o mocy 1,1 kW,400V 

PS 200/3.0  
lub 

równowa Ŝny 

EKOFINN-POL     

M 4 Blok 
odwadniania i 
higienizacji 
sadów 
 
 
1 szt. 

     Przeno śnik ślimakowy mieszaniny osadu i wapna 
- 1 szt. 
 
Przenośnik osadu z mieszarki do kontenera: 
-długość 4500mm,  
-wykonanie. stal nierdzewna AISi304, 
-ślimak bezwałowy- stal konstrukcyjna zabezpieczona 
antykorozyjnie,  
-napęd o mocy 1,1 kW,400V 

PS 200/4.5  
lub 

równowa Ŝny 

EKOFINN-POL     

M 5 Blok 
odwadniania i 
higienizacji 
sadów 
 
 
 

     Stacja przygotowania i dozowania polielektroli tu - 
1 szt. 
 
Zespół urządzeń wyposaŜony w:  
-śrubową pompę polielektrolitu-bezstopniowa regulacja 
przepływu 0,2-1m3/h,  
-obudowa Ŝeliwna,  
-silnik 0,37kW.400V,50Hz,  
-klasa ochrony: IP55,  

2CMP10  
lub 

równowa Ŝne 

EKOFINN-POL     
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-dwa zbiorniki z PE o pojemności 1000l kaŜdy, z 
podziałka poziomu napełnienia, pokrywą inspekcyjną oraz 
zaworem ręcznym spustowym:  
-dwa mieszadła 0,75kW, 400V 

M 6 Blok 
odwadniania i 
higienizacji 
sadów 
 
 
 

        Filtr szczelinowy samoczyszcz ący - 1 szt. 
 

Urządzenie oczyszczające się samoczynnie po 
zanieczyszczeniu sita, bez przerywania filtracji. Filtr 
samoczyszczący zapewniający filtrację strumienia min. 
7,0 m3/h, o parametrach:  
-selektywność: 0,2mm, 
-średnica przyłączy: 50 mm, 
-ciśnienie max. 0,6MPa, 
-materiał obudowy stal AISI304, 
-materiał sita stal AISI304, 
-wydatek max. 30m3/h, 
-wydatek wody płuczącej 4-6m3/h, 
-długość płukania 12-40 sek., 
-kontrola spadku cisnienia za pomocą przetwornika 
róŜnicy ciśnień 0-250 kPa, 
-zgarniacz oasu z motoreduktorem, 
-układ sterowania z moŜliwością komunikacji z systemem 
nadrzędnym, 
-króciec dopływu Dn50, króciec odpływu Dn50, króciec 
zrzutowy zanieczyszczeń Dn32 
-wyposaŜenie: ciśnieniowa obudowa, wkład filtracyjny, 
zespół skanera czyszczącego sito, układ napędowy 
0,12kW, układ sterowania i pomiaru róŜnicy ciśnień, 
zawór zrzutowy zanieczyszczeń, zespół przygotowania 
spręŜonego powietrza (zasilanie z inst. SpręŜarki). 

FS/DN50  
lub 

równowa Ŝny 

PFTechnology     

M 7 Blok 
odwadniania i 
higienizacji 
sadów 
 

       Pompa dozuj ąca polielektrolit 
 

Parametry pompy: 
-bezstopniowa regulacja przepływu 0,2-1,0m3/h,  
-obudowa Ŝeliwna,  
-silnik 0,37 kW, 400V,  
-stopień zabezpieczenia IP55 
-dostawa w komplecie ze stacją przygotowania i 
dozowania polielektrolitu 

PD-MH010-B3 
lub 

równowa Ŝne 

EKOFINN-POL     

N Wewnętrzna 
pompownia 
ścieków 
 
 

       Pompa ściekowa - 2 szt. 
 

Parametry pompy Zatapialnej: 
-wydajność: 30m3/h, 
-wysokość podnoszenia: H=11,0m sł.w, 
-wykonanie: Ŝeliwne, standardowe, 
-medium: ścieki komunalne i osady, Tmax=40°C, 
-instalacja stacjonarna ‘’mokra’’ do opuszczania na 
prowadnicach, 
-korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot 
kołnierzowy Dn80, 

FLYGT NP. 
3085.183 
SH/255 

lub 
równowa Ŝne 

Xylem Water 
Solutions Polska 
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-wirnik dwułopatkowy, półotwarty, o podwyŜszonej 
odporności na zatykanie, 
-silnik elektryczny P2=2,3kW, 2-biegunowy, IP68, 
~3/400V/50Hz, rozruch bezpośredni, prąd nominalny 
4,70A, 
-wyposaŜenie: kabel SUBSCAB 4G1,5+2x1,5mm2,L-10m, 
-uszczelnienie mechaniczne wewnętrzne: węglik 
wolframu-węglik wolframu, 
-uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: węglik 
wolframu-węglik wolframu, 
-masa: 68,0 kg. 

 
 

 
UWAGA:  
*)  Wszystkie kolumny urządzeń, maszyn i wyposaŜenia przyjętych do oferty muszą być bezwzględnie wypełnione: 

1. W przypadku przyjęcia do oferty maszyn, urządzeń i wyposaŜenia równowaŜnych naleŜy zaznaczyć odpowiednio w kolumnie 6 Wykazu oznaczonej jako „Opis 
urządzenia wraz z parametrami” ująć wyraz „RównowaŜne” oraz dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające dane podane w opisie urządzenia, jakość, 
parametry techniczne i technologiczne proponowanych maszyn, urządzeń i wyposaŜenia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje dostawę urządzenia opisanego w dokumentacji projektowej  powinien w kolumnach ,,Opis urządzenia wraz z 
parametrami, typ/model oraz Producenta  tj. przepisać dane z kolumn 3, 4, 5 odpowiednio do kolumn 6, 7, 8. W tym przypadku nie wymagane jest dołączanie do 
oferty dokumentów potwierdzające dane podane w opisie urządzenia, jakość, parametry techniczne i technologiczne proponowanych maszyn, urządzeń i 
wyposaŜenia i w kolumnie 9 wpisać naleŜy „nie dotyczy”. 

 Brak uzupełnienia przez Wykonawcę zaznaczonych pól skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ. 
 
 


