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Oswiadczenie:
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowlane ( tekst jednolity: Dz.U.

nr 207 poz. 2016 z 2003r. z p6zi. zm.) o§wiadczam ze niniejszy projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki
NR 439/1 potozonej w Barcinie przy ul. 4 stycznia 1 Lakowe]

1.Podstawa opracowania

1.1.
1.2,
1.3.

1.4.

2.

2.1

2.2

3.1.

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Decyzja o warankach zabudowy Nr RP0.6730.52.2015.BU o warunkach zabudowy
z dnia 18.09.2015r.

Mapa sytuacyjno —wysokosciowa w skali 1:500

Lokalizacja i sytuacja

Budynek socjalno- biurowy zlokalizowany bedzie na terenie oznaczonym geodezyjnie
jako dziatka nr 439/1 potozona w miejscowosci Barcin przy ul. 4 stycznia 1 ul. Lakowej,
obejmujaca tereny zabudowy mieszkaniowej 1 ustugowej. Dzialka ta jest zabudowana
budynkiem biurowym kontenerowym i technicznym oraz wyposazona jest w niezbedna
infrastrukture techniczng funkcjonalnie powiazang z dziatkami nr 450 1 449 , ktdre to dziatki
sa wlasnoscig inwestora 1 wehodzg w sklad Przedsigbiorstwa Produkcyjno-Ustugowego
,WODBAR” Sp. z 0.0. Teren jest ogrodzona. W miejscu planowanej inwestycji istnieje
obecnie budynek kontenerowy biurowy, ktéry zostanie rozebrany.

Projektowany budynek socjalno-biurowy wykonany bgdzie w technologii tradycyjnej bez
podpiwniczenia z dachem plaskim, dwuspadowym i usytuowany bedzie zgodnie z
obowigzujgeym warunkami technicznymi 1 warunkami okreslonymi w decyzji o warunkach
zabudowy. Projektowany budynek usytuowany bedzie w odlegloscei 6,0m od granicy dziatki
od strony ul. 4-stycznia, 3.0m od granicy dziatki nr 439/2 1 4,0m od granicy dziatki nr 450,
ktora to dziatka funkcjonalnie 1 technicznie powigzana jest z dziatka nr 439/1.

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 125.24m? a jego wysokosé nie
przekracza 3.65m. W migjscu projektowanej budowy nad czescia projektowanego budynku
przebiega na wys. 6.20m napowietrzna linia nn o mocy <0.4kV stuzaca do zasilania
budynkdw na dzialce nr 439/2, gdzie odleglos¢ przewoddéw mierzona w pionie od kazde;
dostepnej czesei budynku, konstrukeji lub krawedzi dachu jest znacznie wigksza od
minimalnych odlegtosci okreslonych w przepisach i normach 1 wynosi¢ bedzie 2,55m.

Opis terenu dzialki

Dziatka na ktorej ma by¢ realizowana budowa budynku socjalno-biurowego aktualnie
stanowi tereny ustugowy zabudowany budynkiem biurowym kontenerowym i budynkiem
technicznym. Teren nieruchomoéci jest ogrodzony i wpelni zagospodarowany oraz
wyposazony w niezbedng infrastrukture techniczng i drogowa. Istniejacy budynek biurowy
kontenerowy przeznaczony jest do demontazu 1 wyposazony jest w niezbedne przylacza
wewnetrzne poprowadzone z istniejgcego budynku przepompowni usytuowanego na dzialce
nr 449 1 450 nalezacej rowniez do inwestora. Dla planowanej inwestycji przylacza te zostang
wykorzystane , gdyz ich wielko$¢ i moc jest wystarczajgca dla planowanej inwestycji i
niezachodni konieczno$¢ ustalania nowych warunkéw przylagczeniowych.. Dziatka nr 439/1
nie posiada bezposredniego potaczenia z drogag publiczng. Komunikacja zapewniona jest
poprzez dziatke nr 450 stanowigca wiasnos$¢ inwestora, na ktorej usytuowany jest
niezbedny zjazd na droge gminna. Dziatka nr 439/1 wyposaZzona jest w 2 miejsca postojowe
o wymiarach 2,3m x 5,01 1 miejsce postojowe dla 0séb niepelnosprawnych o wymiarach
3,6m x 5,0m. Miejsca te potaczone sg bezposrednio z drogg dojazdowa usytuowang na




dziatce nr 450. Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje dodatkowe polgczenie
budynku z ul. 4-stycznia poprzez projektowany chodnik. W miejscu planowanej inwestycji
teren posiada niewielka deniwelacje¢ wahajaca sig¢ w granicach 0.15m.

Poréwnawczy poziom parteru (ppp) projektuje sie na rzednej 76.93 m npm. dla budynku
socjalno-biurowego,

4. Warunki gruntowe

Na terenie dziatki w obrebie lokalizacji budynku socjalno- biurowego budowe geologiczng
podioza budowlanego rozpoznano przy pomocy otworéw badawczych do glebokosci
posadowienia obiektu. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono prostg budowe
geologiczng i zaleganie w podiozu warstwy humusu ok. 40cm, a dalej piaskéw drobnych i
$rednich, z niewielkimi przewarstwieniami glin piaszezystych.

Poziom posadowienia fundamentéw D> 1.25 m p.p.t., tj. 75.68m npm, w strefie warstwy
plaskéw $rednich 1 glin piaszezystych. Do glebokosei odkrywki nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Wody opadowe z dachow nalezy odprowadzi¢ na teren,
poza obreb infiltracji przy fundamentach. W miejscu planowanej inwestycji wystepujg proste
warunki geotechniczne dla ktérych przyjeto kategorie gruntu I 1 wytrzymalosé gruntu = 150
kPa. W trakcie wykonywania robdt fundamentowych nalezy przestrzegaé nastgpujgcych
zasad:

- wykopy fundamentowe chroni¢ przed przemarzaniem, naptywem wod opadowych

- dla ochrony gruntdéw podioza przed rozmakaniem lub przemarzaniem po wykonaniu
wykopu do projektowanej rzednej posadowienia ,nalezy grunt w dnie wykopu zabezpieczy¢
warstwa wyrdwnawcza podbetonu B-10 o grubosei okoto 10cm na calej powierzchni wykopu.
- bruzde wykopu fundamentowego wypetni¢ gruntami rodzimymi, tj. piaskiem gliniastym lub
glinami piaszezystymti, odpowiednio je zaggszczajac.

- zaleca sie , w zaleznodci od przyjgtego rozwigzania sposobu wypelnienia bruzdy, wykonanie
stalego drenazu opaskowego wokot obiektu na poziomie spagu warstwy Il 1 nizej, lub
czasowego na okres wykonania robdt ziemnych 1 fundamentowych.

- zaleca sie ochrone materialows betonu ponizej poziomu terenu 1 zastosowanie odpowiednich
izolacji.

5. Zagospodarowanie terenu dzialki

Kompleksowe zagospodarowanie dzialki przewidyje:
- lokalizacje budynku socjalno-biurowego
- wykonanie niezbednych utwardzen w postaci dojéé do budynku

6. Uzbrojenie terenu

6.1. Zaopatrzenie budynku w wode
Budynek zasilany bedzie w wodg zimna z sieci wodociggowe] rozdzielczej w50
zlokalizowane] na terenie inwestora. Do podlaczenie nowo projektowanego budynku
wykorzystana bedzie istniejgce wewnetrzna instalacja wodociagowa o @32 nieznacznie
zmodyfikowana, potgczona z zestawem wodomierzowym {(wodomierz, zawory kulowe
przelotowe, zawdr zwrotny antyskazeniowy) usytuowanym w przyziemiu projektowanego
budynku w czeéei technicznej.

6.2. Usuwanie Sciek6éw sanitarnych
Scieki odprowadzane bedg poprzez istniejace przylacze @ 160 do kanalizacji sanitarne;j
usytuowanej na dzialce inwestora.

6.3. Odpadki i $mieci usuwane do pojemnikéw typu RB 120. Obudowa pojemnikow na smieci
istniejgca zlokalizowana na terenie dziatki inwestora.




6.4, Zaopatrzenie w energie elekiryczng
W migjscu zlokalizowania inwestycji istnieje przylacz kablowy YKY zo 5x10mm” ., ktéry
bedzie wykorzystany do zasilania przedmiotowego budynku socjalno-biurowego. W
budynku nalezy zainstalowaé tablicg bezpiecznikowa. Gtéwny wylgcznik pradu
zlokalizowany bedzie w projektowanym budynku socjalno-biurowym.

6.5. Zaopatrzenie w ciepto dla celow c.oi c.w.u.
Projektuje sie ogrzewanie pomieszczen za pomocg instalacji grzewczej .o poprowadzonej
Z budynku przepompowni, w ktérym to budynku znajduje si¢ piec gazowy. W
projektowanym budynku projektuje sig tylko wewngtirzng instalacje c.o wiaz z
wymiennikiem ciepta pojemnosciowym dla przygotowania cieptej wody uzytkowej.

6.6. Komunikacja

W celu zapewnienia prawidtowej komunikacji budynek zostanie polgczony z istniejacym
ciagiem komunikacji pieszej tj. z chodnikiem w ciggu ul. 4 stycznia.

Dojazd do budynku realizowany jest poprzez istniejacy zjazd z dziatki nr 450 polaczone;
funkcjonalnie z dziatka nr 439/1 1 449.

6.7. Dostepnos¢ dla 0séb niepelnosprawnych

Projektowany budynek jest dostepny dla 0séb niepelnosprawnych, gdyz projekt
architektoniczny nie zawicra barier i ograniczen tj. progi nie przekraczajg wysokosci 2cm a
szeroko$¢ drzwi wejsciowych wynosi 1.00m w swietle. Teren dziatki wyposazony jest w
odpowiednie migjsce postojowe.

6.8. Obszar oddzialtywania inwestycji

Budynek socjalno-ustugowy wraz z cata istniejaca i nowo projektowana infrastrukturg zostanie
usytuowany na przedmiotowej dzialce nr 439/1.

Na podstawie art.20 ust.1 pktlc Prawa budowlanego oraz na podstawie przepiséw odrebnych
okreslono obszar oddziatywania obiektdw:

- Budynek socjalno-biurowy - wg. §121 §13 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jalkim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania w granicach dziatki na
ktorej jest zlokalizowany.

Miejsca postojowe istniejgce - wg. §19 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiec warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania w granicach dziatki na
ktérej sa zlokalizowany oraz dziatki nr 450.

Dojazd do dziatki istniejacy - wg. §14 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY =z dnia 12 kwictnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie obszar oddzialywania w granicach dziatki nr
4501 439/1.

Miejsce zadaszone na odpadki istniejace - wg. §23 pkt.3 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie obszar oddziatywania w granicach dziatki na
ktorej jest zlokalizowany.

Zatem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow jakom powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 ze
zmianami), stwierdzam, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji bedzie si¢ miescil w
granicach dziakki nr 439/1.




7. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy proj. bud. socjalno-biurowego - 125.24m* (17.18%)
Komunikacja istniejaca ( drogi, miejsca postojowe) - 55,00m” (7.55%)
Projektowany chodnik -15,00m* (2.05%)
Istniejace budynki - 12,00m? (1.65%)
Tereny zielone (trawniki) -521.76m* (71.57%)
Cato$¢ objeta opracowaniem - 729.00m” (100%)

Uwagi: w trakcie wykonywania robdt w przypadku natrafienia na obiekt archeologiczny,

prace nalezy wstrzyma¢ do czasu wykonania dokumentacji przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Projektowane budynki i zagospodarowanie terenu spelniajg wymagania decyzji o
warunkach zabudowy Nr RP0.6730.52.2015.BU z dnia 18.09.2015r.

Opracowal:

TECH. BUOOWLANY JAN KUBACKI
specjalnos¢ klerowanle robotami bydowlanymi
upr. nr 304/68
specjalnoéé konstrukeyjno-budbwlana
upr. GT UL, 7210,/233/77

specjalnos¢ architektoniczna w zakresie ograniczonym
upr. nr UAN-KZ-7210/404 /87
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W ZNINIE

88-400 Znin, ul. Mickiewicza 24 www.psseznin.pl
tel. 52 30 31 135, tel/fax 52 30 31 132 e-mail: psse.znin@pis.gov.pl

Znin,dnia  1{ GRU. 2015

Znak sprawy N.NZ-40-12-127/15

‘ Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca [985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w zwigzku z art. 32 ust. | pkt. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz:U.2013 poz. 1409 z p6zn. zm.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZNINIE

UZGADNIA

pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany dotyczacy budowy
budynku socjalno — biurowego w Barcinie na dz. nr 4359/1 bez uwag.

Uzasadnienie:

Przedsiecbiorstwo Produkecyjno — Ustugowe WODBAR w Barcinie wystapito do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie o uzgodnienie wyzej wymienionego
projektu skiadajacego sie z projektu zagospodarowania, czgsci technologiczno — architektonicznegj
oraz instalacji wod. —kan. i wentylacji. .
Przedlozony projekt obejmuje budowe budynku socjalno — biurowego parterowego w Barcinie na
dz. nr 439/1 przy ul. Lakowej 1 o pow. uzytkowej 104,51 m*. Wydzielono pomieszczenia biurowe,
kuchenke, WC z przedsionkiem oraz pomieszczenie techniczne.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna, w WC mechaniczna, wyciggowa.
Woda z wodociggu sieciowego, odprowadzenie Sciekéw do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Z przedstawionych materiatow wynika, ze przyjete w projekcie rozwigzania techniczne
i organizacyjne spefniaja wymagania higieniczne i zdrowotne, w zwigzku z czym zaistniaty
przestanki do uzgodnienia projektu budowlanego.

W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt budowlany zaopatrzono, w jego czgsci
graficznej, w klauzule uzgadniajgca Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zninie.
Czynno$ci zwiazane z uzgodnieniem projektu budowlanege wykonywane sa przez organy
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej] w zwigzku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru
sanitarnego.
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Pouczenie:
O zamiarze rozpoczecia uzytkowania obiektu nalezy powiadomi¢ Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zninie w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane.

Zatgczniki: Projekt budowlany

Otrzymuje: |
I. Przedsigbiorstwo Produkeyjno — Ustugowe WODBAR Sp. z 0.0. 88-190 Barcin ul.
Dworcowa 12 + zawiadomienie 0 wszczgciu postepowania dot. oplaty
2. ala
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Przedsigebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
~Wodbar”

ul. Dworcowa 12

88-190 Barcin

Dot. Projektowanego budynku socjalnego na dziatce 439/1 W
Barcinie.

Uzgadniamy lokalizacje budynku przy linii
elektroenergetycznej, zgodnie z przedstawionym planem
zagospodarowania terenu.

Zaznaczamy, ze w trakcie prowadzenia budowy, szczegdlnie
przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA
Operator Sp. z 0.0., Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z
dnia 19 marca 2003r.) oraz innych przepiséw zwigzanych z
bezpieczeAstwem prowadzenia robot.

Z powazaniem

PREZES 7A )ZADU

z oryginalem e zé’
o v ‘;tején Firsst
. Dy/_éktor Spolid
k/o
a-a
Centrala
EMEA Operator Sp. z 0.0, tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl

60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www.cperator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy ‘
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zakladowy: 4 678 050 000 PLN



Znin, dnia 26.10.2015r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany inwestycji polegajace]j na
budowie budynku socjalno-biurowego, potozonego w Barcinie przy ul. Lakowej
na dziatce nr 439/1, ktérego inwestorem jest Przedsigbiorstwo Produkcyjno-
Ushugowe ,,Wodbar” sp. z 0.0, zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 z
dnia 20 listopada 1998 roku, poz. 906).

Przedmiotowy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z wymaganiami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

TECH. BUDOWLANY JAN KUBACKI

specjainos¢ kierowanie robotami beglowlanymi
) upr, ny 384/68 A
specjalnos¢ konstrukeyjno-udowlana

‘ upr. GT NI, 7210/233/77
specjalnodé architekloniczna w zakresie ograniczonym
upr. nr UAN-KZ-7210/404/87
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Pan/Pani KUBACKI! JAN

migjsce zamieszkania
88-400 ZNIN

UL, A. MICKIEWICZA 26/5

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa

O numerze ewidencyjnym KUP/BO/1240/01

| posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia  2015-07-01

do dnia 2015-12-31
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-RLA-6WW-ERG *

Pan Stefan Milifski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3315/01
adres zamieszkania os. Orfa Biatego 10/20, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31,

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpise‘m elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-20 roku -przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okrggows] izby InZynierdw Budownictwa.

{(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 r. o podpisie elektromcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w posiaci
elektroniczne] apatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicenym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu &g
réwnowaine pod wzglederm skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpiszmi wizsnorecziymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w hinigjszym ze$windczeniu moine sprawdzi¢ za pomocy numery weryfikacylnego zaswizdczenia na
stronle Polskie] Izby Iniynierdéw Budowiictwa www.plib.org.p! lub kentakiulgc sig 2 bivrem wiaéciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa,




pUPLIEET =
Urzad WolewSdzkl
" Pnznaniu
Wydrial Gaspodarki Przestrzenne)
1 Dchyony Srogowisks

Pornzd . dnie 29 luteoe 1975 r.

Fr ewid,uprawn. 143/75/Pe

Na pofetewis art.1B, art.i9 wst.l pkt 1§ 2ri20 ust 1 uszazv z dafz 3% styemnis
1969 r. = prawe budowlane [0z ﬁ.ﬂr 7 pou.46) orez § 28 1§ 6 us ;
155%. 2 rOzZpOTZ adzenia Proswodniczacest ﬁﬂﬁit&nhzﬁudﬁﬁﬂ ﬂtﬁﬁ, U?haﬁiztyki i Arehitek-
tuyy 2 diia %ﬂ wrzeinia 1962 v. v sprawie kwaliflkacji T ﬁnﬁﬁjch gsoh wyhkonuisoyeh
funke e tezhﬂ s7ne w budowiictwie powszechaym (Dz.U.ov 53 poz.266)

48 ﬁiLEﬁE?l Liefan
- indynier budewnicten ladowsno

urgdzony dnia 2 marce 1348 r. - Inowrociow

ot

strzyguije

w specialnofcl konstrukeyino-indynisryjne)

ppramnienia budowlane do sporzadzania projektdw badowlanych kansfrukcylnych ws sralikich
ghiskitw budowlah gar a?agektég instalacii i erzgdzefi sanitarnych z wythni&m sRom-
plikewanych urzadeef 1 instalaci! orez nastepulacych projerthe bgﬁsgiﬁﬁvch erchitak-
tonicen I.!:“f‘a

8/ wszeillch obiektiw budowlanvch intynisrskich zeliczanyeh 4o Sudoenicleg pOWsZECH-
fego,

b/ ohiektdw budowlanyeh o preste] erchizebturze (81 wsi.3)

od bugyakdy prremysiowsch o charaklerze E}}%ﬁzﬁié orodisioy inym 1ub sRisdowy. memesn-

B e e g Ay T e e T s o s 3 e vy 2 - = A e e e e S e ol o R D Y £

Ghéwry Ar
- - .. . A 4 s A

Placzet okragls 7 godiem § trescia: W0 jenbdrty

(-} mgr int.arch.dargsiay Helss

trzad Wolewidzk! w FoEnaniy Dyrartor Hycziats

T L;rf,/,:
2‘15471&,‘ ikl \




INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Warunki zabudowy | zagospodarowania terenu.

1.3. Obowigzujgce przepisy | normy.

1.4. Materialy szkoleniowe — autorstwa J. Bohuszko, L. Korona.
1.5. Projekt budowlany przedmiotowej inwestyciji.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJ NOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku socjaino -biurowego.
Zakres robdt obejmuje:
- rozbidrke budynku biurowego kontenerowego
- zagospodarowanie terenu budowy;
- roboty ziemne;
- roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji stanu surowego;
- roboty wykonczeniowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie zabudowanej dziatki nr 439/1potozonej w
miejscowosci Barcin przy ul 4 stycznia i ul. £akowej, na terenie bedgcym w zarzgdzie inwestora |
stanowigcym teren zabudowy ustugowej.

Aktualnie dziatka stanowi teren zabudowany budynkami technicznymi i biurowym typu kontenerowego.
Powierzchnia terenu jest prawie plaska,

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpeczeciem faktycznych
robét budowlanych.
W skiad zagospodarowania terenu wchodza:
- sie¢ komunikacyjna;
- $rodki transport pionowegoe i poziomego;
- skiadowiska i i magazyny materiatowe;
- budynki zaplecza budowy;
- oSwietlenie placu budowy;
- sieci
- Srodki cchrony ppoz.;
- ogrodzenie.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony. Strefy niebezpieczne na placu budowy, wyznacza sig
poprzez ich wygrodzenie balustradami i oznakowanie.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m oraz
przejscia nad zagtebieniami fub obok nich powinny by¢ zabezpieczone balustrads.

Skiadowiska materiaiéw budowlanych nalezy sytuowad w wyznaczonych miejscach, na terenie
wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym, w sposdb zabezpieczajgcym przed przewrdceniem,
przesunieciem lul rozsunigciem materialow.

Eksploatacja urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych powinna wigzac sie z okresowym
wykonywaniem ogledzin, przeglgdow, pomiaréw i prob w terminach okreslonych przez
pracownikéw dozoru w instrukeji eksploatacii.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem
nieupowaznionych osob.

5. WSKAZANIEDOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJ] ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.




5.1. ROBOTY ZIEMNE.
- wykonywanie robét niezgodne z zaiozong technologig robét,
- nieprzestrzeganie warunkdéw bhp podczas robét przy czynnych instalacjach,
- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,
- skladowanie materiatéw na krawedzi wykopu,
- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,
- uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkdw,
- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopdw,
- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,
- wykonywanie napraw sprzetu bez nalezytego zabezpieczenia przed jego osunigciem,
- brak kontroli izolacji kabli i przewoddw doprowadzajacych energig elektryczng,
- |lekcewazenie zagrozent ze strony niewypatow.

5.2. PRACE NA WYSOKOSCI
- Nie wyposazanie pracownikdw, stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokosci, w
sprzet chronigey przed upadkiem,
- nieuzywanie lub nieprawidlowe uzywanie przez pracownikéw sprzgtu ochronnego,
- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajgcych,
- niedostateczne informowanie pracownikdw o zagrozeniach,
- niska swiadomos¢ zagrozenia,
- niewlasciwa organizacja pracy.

5.3, RUSZTOWANIA BUDOWLANE | DRABINY.
- upadek z wysokosci,
- poslizgniecie z powodu obiodzenia pomostéw roboczych,
- porazenie piorunem,
- uderzenie przedmiotem spadajgeym z wyzszych kondygnacii.

5.4. ROBOTY WYKONYWANE PRZY POMOCY ELEKTRONARZEDZI.
- porazenie pradem,
- oparzenie iukiem elektrycznym,
- powstanie pozaru.

5.5. ROBOTY ZBROJARSKIE.
- niezachowanie warunkdw bezpiecznege transportu i skdadowania stali zbrojeniowej,
- obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione,
- nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzgdzen zbrojarskich,
- prowadzenie zbrojenia scian i stupdw bez odpowiednich rusztowan i zabezpieczen,
- niestosowanie desek lub pomostow umozliwiajgcych przemieszczanie sie 0sdb pa

wykonanym zbrojeniu,

- mozliwosé skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych.

5.6. ROBOTY BETONIARSKIE.
- mozliwosé przygniecenia pracownika naprowadzajacego betonowdz na stanowisko robocze,
- podawanie nigjednoznacznych sygnaldw operatorowi dzwigu iub operatorowi pompy do
betonu,
- urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,
- zachtapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,
- zZrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez koAcdwke weza do podawania betonu,
- porazenie pradem przez uszkodzone przewody zasilajace wibratory lub kable oswietleniowe,
- urazy nég przy chodzeniu po zbrojeniu plyt stropowych zakrytych swiezym betonem,
- okaleczenia przez wystajgce prety zbrojenia,
- porazenia przy wytadowaniach atmosferycznych.

5.7. ROBOTY CIESIELSKIE.

- obsluga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione lub nieprzeszkolone,

- niezachowanie warunkéw bezpiecznego transporiu i skladowania elementéw deskowar,

- nieprzestrzeganie insirukcji obstugi maszyn i urzadzen,

- dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

- pozostawienie elementdw niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub stabilizowanie
elementow w sposéb niewystarczajgey,

- prowadzenie rozbidrek szalunkdw niezgodnie z ustalong technologig,
rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetoZzonego,

- pozostawienie na placu budowy desek z wystajgcymi gwozdziami.

5.8. ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE.
wykonywanie pracy na znacznych wysokosciach,




wykonywanie czesci robét na skraju dachu,

poruszanie sie po powierzchniach stromych,

uzywania materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

uzywanie prostych, czesto prymitywnych urzadzen transportowych do podawania materiatow
na dach,

ol$nienia spowodowanego odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany

opracowag instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich roboét.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zakladowych; zobowigzuje sie pracownikow do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP:

a) szkolenie wstepne ogolne,

b) szkolenie wstepne stanowiskowe,

¢) szkolenie wstepne podstawowe,

d) szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawa¢ pracownika z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca na poszczegblnych stanowiskach pracy, oraz
sposobem stosowania podczas pracy $rodkow ochrony oscbistej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.
Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz.

Wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke.

Ustawienie tablic informacyjnych.

Wygrodzenie stref hezpieczne] pracy sprzetu.

Wyznaczenie i oznakowanie drég transportowych i ewakuacyjnych, stref sktadowania
materiatéw oraz miejsca zaplecza budowy.

Oznaczy¢ i zapewni¢ fatwy dojazd i dostep do istniejgcych hydrantow.

Prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapow budowy
i robot.

Wyegzekwowanie przestrzegania podstawowych obowigzkow pracownikow w zakresie bhp.
Whprowadzenie systemu kontroli stanu bezpieczenstwa.

Dila wykonania projektowanych robdét budowlanych nie jest wymagane
opracowanie planu BIOZ.

TECH. BUDOWLANY JAN KUB
specjalnosc kierowanm romnaml budu@l%:f}r!m
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specfalnosé architekioniczna w zakresie ograniczonym
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano- architektonicznego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA,

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Ogledziny w terenie.

1.3. Uzgodnienia z inwestorem koncepcji 1 rozwigzan materialowych.

1.4. Decyzja Nr RP0.6730.52.2015.BU o warunkach zabudowy z dnia 18.09.2015r,
1.5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.6. Obowiazujace przepisy i normy.

2, PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy architekioniczno-konstrukcyjnej
inwestycji polegajacej na realizacji budynku socjalno-biurowego dla pracownikéw
zaktadu wodociagow. Budynek jest przeznaczony dla 3-4 pracownikow administracyjnych
wykonujacych swojg prace w systemie jednozmianowym.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczne w formie opisowej 1
graficznej oraz obliczenia konstrukcyjne niezbedne dla wykonania przedmiotowej
inwestycji.

3. LOKAUIZACJA OBIEKTU.

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie dziatki nr 439/1 polozone] w
Barcinie przy ul. 4 stycznia i .gkowej, bedacej wlasnoscia inwestora.

4. OPIS FUNKCJL

Przedmiotowy obiekt bedzie petnit funkcje budynku socjalno-biurowego dla max.3-4
pracownikéw. W uktadzie funkcjonalnym przewiduje si¢ wydzielenie z projektowanej
powierzchni pomieszezenia kierownika, referenta, mistrza, czgsci socjalnej w postaci
wydzielonego WC, pomieszczenia do przygotowania i spozycia positkow ($niadalni) oraz
dwoch pomieszezen technicznych 1 niezbgdne) komunikacii.

5. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYKA

BUDYNKU

5.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zostat zaprojektowany jako budynek jednokondygnacyjny, parterowy z dachem
plaskim, bez podpiwniczenia, wykonany z gazobetonu ocieplonego weing mineralna,
wznoszony w systemie tradycyjnym. Budowa budynku polega¢ bedzie na wykonaniu faw
fundamentowych , wykonaniu $cian nosnych 1 dziatowych oraz stropodachu
niewentylowanego.

5



5.2. SPIS POMIESZCZEN 1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. |Nazwa pomieszezenia pow. netto (h>1,9m) ]
pow. podstawowa [’ [m’]
Przyziemie

1 { Pom, kierownika 24.97
2 | Pom. referenta 12.25
3 | Pom. mistrza 14.84
4 | korytarz 12.84
5 { Pom. techniczne 10.76
6 | kuchnia 6.65
7| WC 3.906
8 | Pom. techniczne 11.40
9 | komunikacja 6.90

RAZEM przyziemie 104.51m’

P, powierzchnia zabudowy i _2§_._2_4__m2
P. Powierzchnia catkowita 1 10”7’9m2
P, powierzchnia vzytkowa 104.5% m’
K kubatura budynku 41392
wysoko$¢ nad terenem ( w kalenicyy 3.65 m
liczba kondygnacii e,
Szer. i dtugos¢ budynku 1054x 1047 m

Powierzchnie 1 kubatury policzone wedlug normy PN-ISO 9836:1997

6.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

6.1. Sciany fundamentowe

W budynku projektuje sie $ciany fundamentowe zewnetrzne gr. 39cm - bloczki betonowe
gr. 24em + 15¢m styropianu (wytrzymatosé bloczkéw B-20, murowane ha zaprawie
cementowej marki M-8 (80kG/em?), 2x siplast SBS —wg zalecef producenta oraz §ciany
fundamentowe wewnetrzne gr. 24 ¢cm - bloczki betonowe gr. 24cm (wytrzymatos$é bloczkow
B-20, murowane na zaprawie cementowej markt M-8 (80kG/em?), 2x siplast SBS —wg
zalecen producenta.

Sciany zewnetrzne od poz10mu gruntu do rzgdnej -0.17 wykoriczenie tynkiem mineralnym
kamyczkowym w kolorze ciemno stalowym. Sciany od strony zewnetrznej nalezy opracowac
i przygotowac do polozenia przeciwwilgociowe] izolacji pionowej — sunplastu SBS . W
styku dciany z fawa fundamentowa nalezy wykona¢ klin pod katem 45° o wysokosci okolo
Scm dla wlasciwego spltywu wody.

6.2. Sciany zewnegtrzne

W budynku projektuje si¢ $ciany zewnetrzne warstwowe skladajace si¢ z :
- tynk cementowo-wapienny gr. 1.5c¢m lub zamiennie tynk gipsowy gr. 0.8cm
- bloezki gazobetonowe gr. 24cm odmiany 600(wspotczynnik przewodnoéoi
cieplnej nie wigkszy niz »=0.240W/mK) , murowane na zapraw1e klejowey.
- welna mineralna gr. 15cm odmiany EPS70 (gestosdc 35kG m’, wspolczynnik przewodnosci
cieplnej nie wigeej niz 2=0.036W/mK)
- tynk mineralny na siatce, cienkowarstwowy
Laczna gr. Sciany wynosi 39cm bez tynkdw.




6.3, §ciany wewnetrzne

-Sciany wewnetrzne konstrukeyjne wykonaé z bloczkow gazobetonowych gr. 24cm odmiany
600(wspoiczynnik przewodnoscei cieplnej nie wigkszy niz 2=0.24W/mK) , murowane na
zaprawie klejowej 1 pokryte obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5¢m Jub
zamiennie tynkiem gipsowym o gr. 0.8cm

6.4, Scianki wewneirzne

-Scianki wewnetrzne niekonstrukceyjne wykonaé z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm odmiany
600(wspbtezynnik przewodnosci cieplnej nie wigkszy niz A=0.24W/mK) , murowane na
zaprawie klejowej i pokryte obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym gr. 1.5cm lub
zamiennie tynkiem gipsowym o gr. 0.8cm lub zamiennie z ptyt k-g. gr. 1.25cm na stelazu
metalowym z profili C100 z wypelnieniem wetna mineralng gr. 10cm

6.5, Posadzki

- Posadzka parteru:

- warstwa wykoficzeniowa wg. uznania inwestora gr. 2cm

- w pomieszcezeniach mokrych izolacja preparatem uszczelniajgcym, przeciwwodnym

- gtadZ cementowa gr. 8cm zbrojona siatkg z pretéw @3mm o wymiarach oczka 15x15cm
- izolacja termiczna gr.20 cm ze styropianu

- izolacja przeciwwilgociowa z foli PE gr. 0.4mm

- podktad gruzobetonowy gr. 25cm

- podsypka piaskowo-zwirowa gr. 25cm

6.6.5tropodach niewentylowany

- izolacja z 2 warstw papy zgrzewalnej
- welna mineralna o gr. od 10-38cm

- izolacja z warstwy papy podktadowej
- strop gestozebrowy teriva [l gr. 24em

- tynk gipsowy gr: 1.2em
7.1.2. Kominy

Kominy wykona¢ zgodnie z norma PN-89/B-10425

Przewody wentylacyjne murowane z pustakow ceramicznych 19x19cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M-5 Wykoniczenie — czapy kominowe z plyty zelbetowej ze
spadkiem dwuspadowym, min. gr. 7cm, zbrojone pretami 96 (stal A-0). Kominy powyze]
pokrycia dachu wykoficzone jak $ciany cokotu lub murowane z cegly klinkierowej ze
spoinowaniem. W przewodach wentylacyjnych kratki wentylacyjne montowaé¢ w odleglosci
max, 15cm od gérnej krawedzi sufitu. Nalezy stosowad kratki wentylacyjne o 50% wigksze od
przekroju przewodu, wyposazone w urzadzenia umozliwiajace redukeje przekroju do 1/3.

7. Izolacje

7.1. 1zolacje przeciwwilgociowe,

Izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych 1 podiog:
- pionowa elementow pograzonych w gruncie — simplast SBS;
- folia kubetkowa
- pozioma posadzek - 1 x folia szczelna gr. 0,4 mm klejona lub zgrzewana na stykach;
- pozioma $cian fundamentowych - 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco ( izolacje




ukiada¢ pod Sciany zewnetrzne i faczy¢ z izolacjg pozioma posadzek );
- Izolacja - paroizolacja - folia szczelna.

7.2. 1zolacje termiczne i akustyczne.
- Izolacja termiczna podtog - styropian posadzkowy gr.20 cm
- Izolacja termiczna $cian zewngtrznych nadziemia —welna mineralna gr. 15,0 cm;
- Tzolacja termiczna dachu — welna mineralna o gr. od 10cm do 38cm

8. Wykohdczenie wewnetrzne.

8.1.Tynki wewngtrzne,
Tynki Scian - wap.-cem. kat. III zatarte na gladko lub tynki gipsowe gr. 0.8cm

8.2.Malowanie.
Malowanie $cian i sufitdw - farba emulsyjna do powierzchni wewnetrznych, dwukrotnie.
W pomieszezeniach mokrych —glazura na catej wysokosci $cian.
Kolorystyka wg uznania inwestora.

8.3.Posadzki wg opiséw na rzutach.

8.4.Stolarka drzwiowa.
Projektuje si¢ stolarke drzwiowa typowa drewniang

8.5.Elementy dodatkowe.
Parapety wewngetrzne — PCV lub drewniane

6. Wvkonezenie zewnetrzne.

9.1.5ciany.
Projektuje  si¢ pokrycie warstwy termoizolacyjnej mineralng zaprawa do
cienkowarstwowego zbrojenia i wykofczone naturalnym, mineralnym tynkiem typu
lekkiego o fakturze drapanej ( uziamienie 1,5-2,5 mm ). Efekt koncowy kolorystyki
projektuje si¢ uzyska¢ za pomoca malowania silikonowymi farbami dyspersyjnymi
wysokiej jakosci w kolorze szaro-stalowym. '

9.2.Cokol.
Projektuje sie cokol z tynku mineralnego kamyczkowego, mrozoodpornego w kolorze
ciemno szaro-stalowym,.

9.3.Podesty wejsciowe.
Projektuje si¢ podesty wejsciowe z kostki betonowej gr. 8cm szarej ukladanej na 3cm
podsypce cementowo-piaskowej i podsypce z kruszywa zageszezanego o gr. 25cm.
Cato$é ograniczona kraweznikiem drogowym na tawie betonowej.

9.4.Dach
Projektuje sie pokrycie dachu z 2 warstw papy asfaltowej zgrzewalne;.

9.5.Rynny i rury spustowe,
Projektuje sig rynny o érednicy ¢ 120 1 rury spustowe ¢ 100 - systemowe z profili PCV
w kolorze stalowym ciemnym.

5.6.Parapety zewnegtrzne.
Projektuje si¢ parapety zewnetrzne — aluminiowe fub z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej w kolorze szaro-stalowym.




9.7.5tolarka okienna.
Okna z profili PCV szklone szybami zespolonymi, ramy w kolorze bialym.

9.8.Drzwi wejsciowe
Drzwi wejsciowe aluminiowe szklone w kolorze stalowym ciemnym

10. Charakterystyka energetyczna obiektu

10.1. Bilans mocy urzgdzen elekirycznych
- moc zainstalowana Pi=5.0kW
- moc zapotrzebowana Pz=3.79kW
- prad obliczeniowy Jo =8.4 A przy cosd0.97
10.2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
- $ciana zewngetrzna konstrukcyjna ocieplona gr. 39cm U=0.22W/m2K

- §ciana dzialowa z gazobetonu gr. 12em U=0.33W/m’K
- dach ocieplony min. od10cm do 38cm welny mineralnej U=0. 22W/m'K
- posadzka na gruncie gr. 20cm U=0.33W/m’K

11. Gospodarka cieplna budynku

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegrod budowlanych o wartosei
wspolczynnikéw przenikania ciepta ponizej wymaganych w Dz.U. Nr 75 poz.690 z dnia
15.06.2002z. zaliczy¢ mozna do energooszczc;dnych Obliczeniowe zapotrzebowame na
moc cieping przy kubaturze ogrzewanej 260. 50m® wynosi 24760Nm’rok.

12. Charakterystyka ekologiczna
12.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie scickow

Przewidywane zuzycie zimnej wody przez 4 pracownikow
Qér.d =0.2m*/d

Qmax d =0. sm’/d

Qmax h=0.05m*/h

Rozbior sekundowy gsek =0. 4dm3/d

Przewidywane zuzycie cieptej wody przez 4 pracownikéw
Osr..d = 0.1m*/d

Qmax d= 0.2m>/d

Qmax h= 0.04m’/h

Odprowadzenie scickdéw wynosi Osr, = 0.2m’/d
12.2. Emisja zanieczyszezen gazowych, pylowych i plynnych
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery i nie ma ujemnego wptywu na srodowisko
oraz nie emituje zanieczyszezen wiekszych niz dopuszezalne w aktualnych przepisach i
normach.
12.3. Odpady stale
Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady 1 nieczystodci stale. Pojemnik na

odpadki istniejgcy usytuowany w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania
dziatki,




12.4. Emisja halasow i wibracji

Obiekt realizowany jako budynek socjalno-biurowy z projektowanym jego wyposazeniem
i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegélnej emisji hataséw i wibracji.

12.5. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Budynek socjalno-biurowy z uwagi na matg wysoko$¢ nie powoduje szczegdlnego
zacieniania otoczenia, a ptytkie fundamentowanie nie powoduje glebokiego naruszenia
uktadow korzeniowych drzew. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang.

12.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Uktad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozow strazy pozarnej w obrebie
usytuowania budynku na dziatce. Projektowany budynek kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III z klasg odpornosci ogniowej ,,C” jednak obnizonej do ,,D” z
uwagi iz jest to budynek jednokondygnacyjny , ktérego kubatura jest mniejsza niz
1000m”. Dla tego typu budynkéw konstrukcja nona winna spelnia¢ wymagania nognosci
ogniowej R30 ( warunek spetniony — konstrukcja no$na murowana z gazobetonu, strop
zelbetowy typu teriva) REI30 i §ciany zewnetrzne z gazobetonu EI30. Projektowany
budynek stanowi odrebng strefe pozarows o powierzchni mniejszej od dopuszezalnej.
Glowny wylacznik pradu usytuowany jest na zewnatrz budynku, przy wejsciu tylnym.
Diugos¢ przejsé ewakuacyjnych od najdalszego miejsca do wyjs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza 10m, a szeroko$¢é ma min 0,90m. Poziome drogi o szerokosci nie mniejszej
niz 1.20m. Szeroko$¢ wyjé¢ z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o
szerokosci nie mniejszej niz 0,90m w swietle. Budynek wyposazy¢ w oswietlenie
ewakuacyjne o czasie dziatania 1 godziny na drogach ewakuacyjnych. Projektowany
obiekt nie wymaga wyposazenia go w hydrant , a jedynie w gasnice . Wielkos¢ i ilos¢
gasnic nalezy przyja¢ wedlug ogdlnych zasad, ze jednostka srodka gasniczego o masie
2kg lub 3dem’ powinna przypadaé na 100m*powierzchni budynku.

UWAGI KONCOWE.

Materialy budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami i normami pod nadzorem
uprawnionej osoby.

Wszelkie zmiany i odstepstwa wykonawcze w stosunku do niniejszego opracowania
powinny byé uzgodnione z zespolem projektowym.

Za nie zgloszone odstepstwa i zmiany odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawea i inwestor.

TECH. BLbOwLANY JAN KUBACK]
pecjalnosi i ) owlanymi
@ﬁrm%u}l&m budowlanymi

specjainusc konsirukeyjno-budowlana
o upr. GT I 72107233777
Specjalnose archirekioniczng w zakresie o

iczonym
upr. ir UAN-KZ-7210. 404 /57 :
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PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNE

ZALOZENIA KONSTRUKCYJINE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Uklad konstrukeyjny

Budynek jest zaprojektowany technologii tradycyjnej murowanej ze stropem gesto zebrowym typu
TERIVA -II, opartym na $cianach zewngtrznych i dachem ocieplonym ptaskim. Posadowienie
bezpoérednie na tawach poprzez Sciany fundamentowe.

Zastosowane schematy statyczne

@

]

Nadproza i belki - jednoprzegstowe wolnopodparte na koficach.
Konstrukcja dachu — dach dwuspadowy, plaski, konsirukcja zelbetowa(strop ggsto zebrowy ).
Zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji

Obciazenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006 — II strefa
Obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 — I strefa
Posadowienie fundamentow wg PN-81/B-03020 —strefa przemarzania hz=1,0m
Obciazenie uzytkowe wg PN-82/B-02003
Obcigzenia stale wg PN-82/B-02001
Podstawowe zaloZenia i wyniki obliczen
dach
Obcigzenie state 2opr=2.06 IKN/m’
Obcigzenie $niegiem Sop=0.90 kN/m®
Obcigzenie wiatrem Wor=0.27 kN/m?*
strop nad parterem
Obciazenie stale Eob=3.03 kN/m®
Obcigzenie uzytkowe Pou=1.87 kN/m?
Wielko$ci statystyczne w poszezegolnych elementach:
e belka podstawowa - wymiarowana na M= 3.3 kNm,
e Lawa fundamentowa - Wymiarowana na {ua= 30.00 kN/m

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE
Materialy

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:

e @ & @ & @ ©

Beton B 20 — fundamenty, belki, nadproza, wience
Beton B10 — beton podkladowy pod fundamenty i posadzki.
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), A-0 (St0S) w elementach zelbetowych;
Drewno klasy C22 (wgPN-B-03150:2000/A22:2003)
Bloczki gazobetonowe kl. 600, gr.24 cm, murowane na zaprawie klejowej.
Pustaki ceramiczne do przewoddw wentylacyjnych klasy min. 5
Tolerancje
Dopuszezalne odchylki dla poszezegdlnych rodzajéw robét (murowych, zelbetowych oraz
ciesielskich) nalezy przyjaé zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
‘Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Warunki gruntowo-wodne i roboty ziemne

W miejscu lokalizacji budowy budynku wykonano dwie odkrywki na glebokodci posadowienia
fundamentow 1 stwierdzono wystgpowanie piaskéw 1 piaskéw gliniastych oraz nie stwierdzono
wystepowania ponizej posadowienia fundamentéw wod gruntowych, a wige przyjgto, Ze w
miejscu planowanej inwestycji wystgpuja proste warunki geotechniczne dla ktérych przyjeto
kategorie gruntu I i wytrzymatosé gruntu = 150 kPa. Poziom posadowienia faw fundamentowych
zalezny od strefy przemarzania gruntdéw ( II) wykonaé¢ nalezy na glebokodei min. 1.0m ponizej
poziomu terenu. Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podioza przed wykonaniem
robét fundamentowych w gruntach spoistych. Roboty te najlepiej wykona¢ w porze suchej, a
ostatnig warstwe wykopu {ok. 10 cm) wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podkiadu
betonowego. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty stabonosne nalezy je
wymieni¢ na chudy beton lub grunt stabilizowany.

Fundamenty

Budynek posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych o szer. 70cm pod Scianami
obcigzonymi stropami, wylanych z betonu min B20, zbrojonych podiuznie pretami 4 © 12 (stal
A-TIIN - RB500W) i strzernionami € 6 (stal A-0 — St0S) w rozstawie co 25cm. Wszystkie fawy



wykonane na podktadzie z betonu B10 grubosci 10cm. Rzut fundamentdw oraz detale
fundamentéw przedstawiono na rys.

e  Belki zelbetowe i wience
Projektuje sie belke zelbetowg o wymiarach b/h 24/29cm poz. 2.1 jako czgé¢ wienca opartg na
Scianie noénej (dolna krawedz w poziomie +2.53m). Wszystkie belki i wiefice wykona¢ z betonu
B -20, zbrojenie podluzne stalg A-III oraz strzemiona stalg A-O, otulina min. 2cm. Wiefice
posadowione na wysokosci + 2.53m o wymiarach b/h =24/29cm. Belki wykonac¢ wg. rys.
konstrukeyjnych. Oznaczenie belek nad parterem wg. rys. konstrukcyjnego.

o  Stropy
Pod pomieszczenia parteru zaprojektowano strop typu TERIVA II o wysokosei konstrukeyjnej
stropu 24 c¢m (obcigZenie zmienne, uzytkowe 2,0 kN/m?). Projektujac strop nad parterem
przewidziano w obliczeniach cigzar konstrukeji dachu. Belki stropu zostaly przyjete jako typowe,
ktérych diugos$é dostosowano do rzutu budynku. Belki stropowe winny mie¢ stopki wykonane z
betonu B25, za$ zbrojenie klasy A 1l — prety gtowne oraz A I w kratownicy. Beton monolityczny
stropu B20. Belki nalezy uktadaé w rozstawach 60 cm (TERIVA II) Najmniejsza dtugos¢ oparcia
belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Na czas montazu belek i twardnienia
betonu powinny by¢ rowniez ustawione podpory montazowe (rygi drewniane) w max. rozstawach
1,75 m. Przed ulozeniem belek stropowych podpory state i montazowe powinny byé
spoziomowane a nawet w czesci srodkowej wybrzuszone na okoto max 2cm. Montazowe
podparcie belek nalezy umieszczaé w weztach dolnego pasa kratownicy.
Po ulozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypehni¢ pustakami z keramzytu na cemencie
portlandzkim ,,35”. Pustaki przy wiencach oraz zebrach rozdzielczych winny mie¢ jedna strong
otwordw ,,zadeklowang”. W stropach nalezy wykonac po dwa zebra rozdzielcze w1/3 rozpigtosci
stropu. Szeroko$¢ zebra rozdzielczego powinna wynosi¢ 20 cm, wysokos$¢ powinna by¢ réwna
wysokosci stropu. Zebra rozdzieleze rozrysowano na rys nr K-2 . Do betonowania stropu mozna
przystapic¢ po wlozeniu belek i pustakéw oraz po zmontowaniu zbrojenia wiencow 1 zeber
rozdzielczych. Przed przystapieniem do betonowania ze stropu nalezy usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia, a wszystkie elementy stropu (pustaki i belki) pola¢ obficie woda.
Betonowanie nalezy wykonywac na calej rozpigtosei, posuwajac sie stopniowo w kierunku
prostopadtym do belek. W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na doktadne
wypelnienie mieszankyg betonowg wszystkich przestrzeni, prawidtowe zageszczenie betonu i
nalezyta jego pielegnacje, zwlaszcza w okresie podwyzszonych lub obnizonych temperatur
powietrza.

e Plyta podestowa

Posadzka na gruncie oddylatowana od budynku. Plyta zelbetowa gr. 15cm zbrojona @6 co

15cm w obu kierunkach. Podbudowa z folii PE 0.2 na podkladzie betonowym gr. 10cm 1
warstwie 20cm piasku zageszczonego mechanicznie

e Dach
Dach dwuspadowy plaski niewentylowany, wykonany ze styropapy uktadanej na stropie
zelbetowym. Spadek dachu nalezy uzyska¢ stosujac odpowiednie kliny welny mineralnej. Welna
Mineralna mocowana do stropu kotkami w ilosci min.4szt. na 1m? powierzchni dachu. Catoéé
dachu pokryta papa zgrzewalng w dwéch warstwach.
Odprowadzenie wody rynnami i rurami spustowymi zewnetrznymi, powierzchniowe na teren
wlasnej dziatki. Warstwy dach na rysunkach przekrojow.
Konstrukcje dachu budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej zelbetowej.
Maksymalne obciazenie od pokrycia dachowego —0.9kN/m’.

UWAGI KONCOWE.
1. Nalezy stosowaé zasady zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym.

2. Wszelkie ewentualne zmiany dotyczgce warto$ci i charakteru dzialania obcigzen,
geometrii calej konstrukeji lub jej elementéw, musza byé¢ poprzedzone odpowiednimi sprawdzajacymi
obliczeniami statyczno-wytrzymaloSciowymi wykonanymi przez osobe posiadajgea odpowiednie
uprawnienia projektowe.

3. Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i BHP. UZyte materialy powinny odpowiadaé odpowiednim
normom i atestom. TECH. Buw(

=L 30 AN 7 4
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Wskazania:

Slatke z widkna szklanego nalezy wczesnlej przykielé do éciany, nastepnie wypuscié na

Ocieplenie dwuwarstwowej Sciany zewnetrznej nadziemia w migjscu

parapetu

Ocieplenie w systemie
ECOROCK FF
o grubosci 12-25 cm

Cegla ceramiczna, pustaki
lub beton komdrkowy

Tynk, gtadz gipsowa
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Tynk wewnetrzny gipsowy

4 h:.,n K1

. 1parkiet
Bloczki gazobetonu Zhcm 2.warstwa podktadowa gr. 8cm z bet.B-20
Tynk minerainy baranek BR / 3.zolacja z foli gr. 0.2mm
lub drapany DR-ECOROCK L.styropian gr. 20cm
na podid. PT-ECOROCK S.izolacja z foli gr.0.4mm
- 6.podktad gruzobetonowy gr. 25cm
Zaprawa ZZ-ECOROCK Spacjal W N T.podsypka piaskowa gr. 25cm
z sigtkg z widkna szkianego /
Zaprawa Kejaca
ZK-ECOROCK Normal W
Mocowanie mechaniczne wetny min. s
{w czeéci naziemnej) s L.pcbl s
Fasadowa pyta NS e S e e S
Frontrock MAX E lub n
FASROCK-LL
Siatka z klejem SOLBET Gabit T S22 = .
Jeteli wymagane ~ v .... .y : o
Profil zamykajac . .. Sciana fundamenfowa
Folia kubelkowa (np. DELTA-MS 500) : \.\\\a_.. 2kem z betonu B-15
Styropian wodoodporny , .. 5 L Hydroizolacja
Klej SOLBET Gabit T-1 il 095
Hydroizolacja g Emulsja izolazyjna
“t, < ik 7 /) lub izolacja z folii
o
L Nr1 4212
Nr 2 @6 co 30cm 1=57.19mb
1=1.10m szt.191 . 70 n
5 8
39 L 23
i
20 .
- Skala 1:25
ZESTAWIENIE STALI
tUGOSC rACZ
ooy | NR | RODZAJ [DLuGOSE| Liczea |2t EARATR [m]
PRETA | STAL | [em] | SZIK — 5 =it
fundament 1 12 A-lll| 57.19 4 228.76
2 86 A-0 1.1 191 201.1
DLUGOSC RAZEM [m] 201.1 | 228.76
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kq] 46.64 | 203.14 AN
MASA OGOLEM [kq] 249.78 o 2 b, S

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sq w osiach pretow.

1. beton na fundmenty B-20 57.19x0.7x0.3=12.01m’

2. beton podktadowy B-7.5

57.17%0.9x0.1=5.15m’
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Ocieplenie dwuwarstwowej Sciany zewnetrznej nadziemia w miejscu : e S
e ' +2.89 yona @120 () 5% ~
obrébki gzymsu 42, - .
mUDer M. +W_&m _umg %ﬁ?:g ) _:,H..‘.‘_ \
Papa podkadowa przykefoa
e ——— na zimno kielem KB MONROCK
T e do weiny mineralnej
Profil U  (— g Izolacja z jednostronnym spadkiem z ptyt DACHROCK
ﬂv — _I&mwww S Y 8P przyklejone na zimno do warstwy ocieplenia klejem
Obrobka blacharska ; .,.mm _..w\ OV g s bitumicznym KB MONROCK
i & s
e b /
S : Y'lﬁ Ocleplene
=] MONROCK PRO gr. 24 cm
E O 2 przykiejone na zimno do paroizolacj
] m Kejem bitumicznym KB MONROCK
I ° Farcizolacja — np. preparat gruntujqcy,
Ml VV n u m papa termozgrzewalna lub samoprzylepna
Taéma izolacyjna ; '1 Strop masywny, np. plytowy Zelbet,
oo m kanalowy lub gestozebrowy
Tynk mineralny baronek BR gig -3, 252 Tynk
lub dropany DR-ECOROCK H. _
na podkl. PT-ECOROCK HFH—D
Zaprawa ZZ-ECOROCK Il 7/
Specjal W 2 siotkg z widkna H— £3.0%
szklanego I! A_.HE e
Fasadowa plyta -\l — , :| K
Frontrock MAX E 'ub (e e
FASROCK-LL —
Y". ’
H——
Zaprawg_klejgco m
&
+2.73 T
N
Wskazania: u
1. Tasmy uszczelniajgce lub folie powinny wystarczajgco wystawa¢ ponad przednig @o
Kkrawedz attyki. B
2. Po przymocowaniu profilu U | tamy uszczelniajacej szczeling pomigdzy profilem i §ciang o
nalezy przykry¢ wystajgcq folig. CSK
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OPIS TECHNICZNY
DO SCHEMATU INSTALACJI WOD-KAN. I C.O

Obieki: Budynek socjalno-biurowy

Inwestor: Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Ustugowe ,,WODBAR™ Sp. z 0.0
UL. Dworcowa 12
88-190 Barcin

Adres budowy:  88-190 Barcin, dziatka nr 439/1

1. Zakres opracowania:

- instalacja wodociggowa
- instalacja kanalizacyjna
- instalacja C.O

OPIS DOT. INSTALACII WODNEJ

1.1, Instalacje wodociggowe - informacje ogolne

Budynek begdzie zaopatrywany w wode z przytacz wewnetrznego usytuowanego na terenie
inwestora, przytaczem (332 wprowadzonym do pomieszczenia technicznego, gdzie przewiduje
sie zamontowanie zestawu wodomierzowego. Do pomiaru rozbioru wody pitnej przyjmuje sig
wodomierz skrzydetkowy typ JS3.5 #20 produkeji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz S.A. w
Poznaniu. Miejsce zamontowania zestawu pokazano na rysunku.

1.2, Przewody

Projektuje sic wykonanie instalacji wodociagowej wody zimnej i cieptej z rur PEX (polietylen
sieciowany) taczonych za pomocy ztaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosigznych
lub alternatywnie z rur miedzianych twardych. W miejscach podigczen baterii 1 zaworow
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia
lacznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowa. Rury wodociggowe ukladane w
posadzcee nalezy montowaé w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoscei na cisnienie 1,5 razy wigksze od
ci$nienia roboczego. W miejscach przejéé przez sSciany i stropy zastosowad otuliny ze
specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna, ¢.w.u.), prowadzone w
$ciankach dziatowych 1 w bruzdach, nalezy zaizolowaé ksztattkami z pianki poliuretanowej ( np.
TURBSLIT DG} o gruboset izolacji 9mm.

1.3. Obliczenia zapotrzebowania na wode i przeplywu obliczeniowego
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzadzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

1.4, Dobér urzadzenia pomiarowego

Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje si¢ wodomierz skrzydetkowy typ J53,5 produkeji Fabryki
Wodomierzy PoWoGaz SA w Poznaniu.

Parametry:

- do wody zimnej max. 50° - model 21

- max. ci$nienie robocze - 1,6 MPa

- strumien objgtosci nominalny qn = 3,5 m’/h

- strumieni obj¢tosdei max. gmax = 7,0m>/h

- max. strata ciénienia przy gmax = 0,01 MPa

- dn=20mm




Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej minimum 40cm nad posadzka.
Wykonanie zestawu zgodnie z PN-B-10720, 1998 r.

OPIS DOT. INSTALACJI KANALIZACYJNE]

2.1. Kanalizacja sanitarna - informacje ogolne

Projektuje sie odprowadzenie $Sciekdw sanitarnych z budynku do sieci kanalizacyjnej znajdujacej
si¢ na terenie inwestora. Obecnie istnieje przykanalik wykonany z rur 1 ksztattek PVC150
kanalizacyjnych ktory zostanie zaadaptowany na potrzeby podlaczenia nowo projektowanego
budynku. Przewody poziome, {aczace piony kanalizacyjne z gléwnym kanatem odptywowym,
utozone bedg pod posadzkg pomieszezen na glgbokosei zabezpieczajacej je przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2,  Przewody - material

Piony i podejscia do przybordw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych
lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewng. Usytuowanie pionéw pokazano na rysunkach.

OPIS DOT. INSTALACIJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Instalacje centralnego ogrzewania - informacje ogéine

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompowsg dwururows, systemu
zamknietego z rozdziatem w systemie rozdzielaczowym. Czynnikiem grzejnym begdzie woda o
parametrach obliczeniowych 80°/60°C dostarczana do projektowanego budynku z istniejace]
kotlowni usytuowanej w budynku pompowni, nalezgce] do inwestora. Instalacje nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414. Pomieszczenie techniczne, w ktoérym bedzie znajdowat sie
wymiennik ciepla i rozdzielacz grzejnikowy spetnia wymogi normy PN-B-02431-1, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej o pojemnosei 100 litréw zapewnia niezbedna ilosci cieplej wody
uzytkowej. Regulacja praca c.o odbywaé sie bedzie przy pomocy firmowego, programowalnego
ukladu automatycznej regulacji. Instalacje nalezy wyregulowaé w celu uzyskania zadanych
przeplywow.

3.2. Przewody

Rozprowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym rozdzielaczowym.
Czynnik grzejny doprowadzany bedzie do rozdzielacza i dalej do kazdego grzejnika osobno.
Przewidziano wykonanie instalacji z rur z polietylenu sieciowanego PEX lub alternatywnie z
miedzi. Rury ulozyé w izolacji termicznej. Po wykonaniu instalacji nalezy ja poddac probie
cisnieniowej. Po montazu rury nalezy zabetonowac.

3.3.  Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajaca
Jako elementy grzejne przewiduje sic grzejniki stalowe, plytowe.
W projekcie przyjeto zastosowanie grzejnikéw Purmo typ VK wyposazonych w reczne zawory
odpowietrzajace. Przed grzejnikami przewidziano zawory termostatyczne firmy Danfoss. Jako
armature odcinajacy przy rozdzielaczu grzejnikowym nalezy zastosowaé zawory kulowe. Na
etapie wykonania grzejniki i armature mozna zastapi¢ urzadzeniami innej firmy z zachowaniem
parametréw technicznych. W najwyzszych punktach instalacji zamontowal zawory
odpowietrzajgce natomiast w najnizszych zawory spustowe.
3.4. Obliczenia zapotrzebowania ciepla do ogrzania i przygotowania c.w.u.
Obliczenie zapotrzebowania na cieplo dla c.o. wykonano przy zalozeniu:

» strefa klimatyczna Il -20°C (Warszawa)

»  wentylacja grawitacyjna naturalna

» wschodnia ekspozycja
Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami przy pomocy programu
komputerowego OZC.
- obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng




Qco =3490W
Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:
- w odniesieniu do powierzchni ogrzewanej q=42,9 W/m?
- w odniesieniu do kubatury ogrzewanej q=19,6 W/m®

PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

1. Przylacze wodociggowe
Przytaczenie do sieci wodociggowej istniejace, nie wymaga zmian.

2. Kanalizacyjne

Przyltaczenie do sieci kanalizacyjnej istniejace, nie wymaga zmian.
ARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU

1. Zapotrzebowanie wody
-Qér.d =0,2m*/d
- Rozbi6r sekundowy gsek = 0,02 dm?/s

2. Odprowadzenie Sciekow
Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych §ciekow sanitarnych qs¢ = 0,2 m®/d

3. Zapotrzebowanie na energie do ogrzewania i przygotowania cieplej wody.

Sumaryczne zapotrzebowanic na energie do ogrzewania i przygotowania cieple] wody
uzytkowej w sezonie standardowym wynosi 4121 kWh/rok.

ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHN.

Zapotrzebowanie na wode:  Q$rd=0,2 m’/doba; qsek=0,2 l/s
Zap. na energie cieplna (c.o0. + c.w.u): 2476+1645 kWh/rok
Sposob odprowadzenia Sciekow: sie¢ kanalizacyjna

5. Instalacja wentylacyjna

Do wentylacji nawiewne]j wszystkich pomieszczen stuza nawiewniki umieszczone w gornej
ramie okien i rozszczelnienia okien. Dodatkowo dla wszystkich pomieszczen sanitarnych
zastosowano drzwi z kratka nawiewng dotem o wolnym przekroju 0.022m>. Instalacje
wywiewng stanowi¢ bedzie wentylacja grawitacyjna w postaci kanaléw o przekroju 14x14cm
wykonanych w $cianach budynku do ktérych podiaczone beda pomieszczenia sanitarne.

Opracowat:

TECH. BULOWLANY JAN KUBACK]
vecjalnode kierowanie rob lai
fowan 3049?énl budowlanymi
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OPIS TECHNICZNY
DO SCHEMATU INSTALACJH ELEKTRYCZNEJ

Obiekt: Budynek socjalno-biurowy

Inwestor: Przedsiebiorstwo Produkeyjno-Ustugowe ,, WODBAR” Sp.zo.0
Ul. Dworcowa 12
88-190 Barcin

Adres budowy: 88-190 Barcin, dziatka nr 439/1

1. Zakres opracowania:

- instalacja odwietleniowa
- instalacja gniazd wtyczkowych

2. Dane elektroenergetyczne:

- napi¢cie zasilania 230/400 V

- moc zapotrzebowana 5,0 kW

- ukiad sieci TN-C-S

- ochrona od porazen wylacznik ochronny 30mA

3. Zasilanie

Zasilanie budynku wykonane bedzie z istniejacego przylacza ziemnego doprowadzonego
obecnie do istniejacego budynku kontenerowego, przewidzianego do rozbidrki. Wykonanie
przylgczenia projektowanego budynku nie wymaga nowych warunkéw przylaczeniowych oraz
istniejacy przytacz jest wystarczajacy do zasilania przedmiotowego budynku. Istniejgce
przylacze kablowe jest wlasnodcia inwestora i stanowi jego wewnetrzng siec.

4. Rozdzial energii elektrycznej w budynku

Instalacje elektryczng wyposazyé w rozdzielnice nascienng typu SWp-1x10 w obudowie
izolacyjnej IP30. W wyposazeniu rozdzielnicy zastosowa¢ wylgeznik réznicowo-
pradowy(ochronny), wylaczniki instalacyjne typu S191 BiS 193B dla zabezpieczenia obwoddw
instalacyjnych. Gtowny wylacznik pradu usytuowaé na zewnatrz budynku od strony budynku
pompowni.

5. Imstalacja odbiorcza:

W budynku wykonaé nastepujace instalacje:

- o$wietleniowsg

- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje wtykows wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYpzo 3x2, 5mm? uktadanych pod
tynkiem $cianach z zastosowaniem osprzgtu natynkowego hermetycznego na wysokosci 40cm.
W pomieszezeniach sanitarnych stosowaé osprzet szezelny IP 44, w obudowie izolacyjnej.
Gniazda witykowe instalowa¢ przy listwie przypodlogowej, w $niadalni i w umywalni wys. 1.2m
od podlogi. Przy umywalkach gniazda przeznaczone do suszarki na wys. 1.6m. W projekeic
przy wpustach odwietleniowych podano moc przewidziang dla o$wietlenia zarowego. Doboru
opraw dokona uzytkownik stosownie do wyposazenia wnetrza, zachowujge wymagania stawiane
oprawom instalacyjnym w pomieszczeniach sanitarnych o szczelnosm JP44. Instalacje
os$wietleniowg wykona¢ przewodami podtynkowymi YDYpzo 3x1, Smm®




6. INSTALACJA TELEFONICZNA

Do gniazd telefonicznych poprowadzi¢ przewdd YTKSYekw 2x2x0,5 pod tynkiem z glownej
puszki telefonicznej. W ewentualnym pokoju komputerowym przewidzie¢ gniazdko telefoniczne
(fax modem - internet). Inwestorowi pozostawia si¢ wybor:

. usytuowania gniazdek telefonicznych

. iloé¢ gniazdek telefonicznych

7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W obiekeie zaprojektowany zostal system sieci TN-S (N+PE) z dodatkowym przewodem
ochronnym ,,PE". Do przewodu ochronnego ,,PE", nalezy podiaczy¢ obudowy metalowe
urzagdzen elektrycznych, ktdre normalnie nie znajdujg sie pod napieciem a moga sie znalezé w
przypadku przebicia izolacji.

We wszystkich obwodach zasilajacych odbiorniki elektryczne zainstalowane zostaly wylaczniki
przeciwporazeniowe, roznicowo-pradowe z czionem czutodciowym AI=30mA. Zaprojektowana
zostata instalacja wyrOwnujaca potencjaty. Zastosowano ochronniki przeciwprzepigciowe.
Elementami zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym sg: wytgezniki samoczynne,
bezpieczniki topikowe oraz wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe o pradzie
zadziatania AI=30mA. Biorac za podstawe docelowo obliczone prady zwarcia w obwodach,
aparaty te zapewniajg wylaczenie instalacji w czasie nieprzekraczajacym wartosei podanych w
normie PN-IEC 60364-4-41 przy urzadzeniach elektrycznych ogdlnodostgpnych i napigeiu 400V
-1< 2 sek oraz napigeiu 230V - t < 0,4 sek.

8. INSTALACJA WYROWNUJACA POTENCIJALY

W poblizu tablicy ,,I'E 291", nalezy zainstalowa¢ rozetg rozgatezng z potencjalem ,,PE",
stanowiaca szyng gldwng uziemien wyrownujacych potencjaly. Szyne uziemié przewodem
YDYzo 1x16mm? , przylaczajge go do uziomu szpilkowego. Do szyny wyréwnujacej nalezy
przytaczy¢:

 obudowy metalowe rur wody zimnej, ciepte], kanalizacji,

* przewody ochronne ,,PE",

« przewody wyréwnujace potencjaly - lokalne,

» obudowy mas metalowych obcych, np.: zbiornika wodnego, okucia itp.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Instalacja piorunochronna (zastosowana w miare koniecznosct).
Izolacja przyjetych przewodow elektrycznych - 0,75kV, kabli - 1 kV.
W przypadku powstania zwar¢ w instalacji elekirycznej - szybkie wylgczenie.

10. POMIARY

Po wykonaniu instalacji elekirycznych nalezy wykonaé nastgpujace pomiary:
«  Pomiary skutecznodci ochrony przeciwporazeniowe].
+ Pomiary izolacji kabli i przewodow elektrycznych.
+ Pomiary cigglodci metalicznej sicci wyréwnujgcej potencjaly.
*  Pomiary uziemien.
Wyniki pomiaréw zaprotokotowacé i przekazac Inwestorowi,

11. UWAGI KONCOWE

Po uzyskaniu Warunkéw Technicznych Przylaczenia z Lokalnego Zaktadu Energetycznego,
nalezy kazdorazowo wykonaé dodatkowe obliczenia:



» Obliczenia impedancji petli zwarciowej 1 sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej w poszczegdlnych obwodach elektrycznych.

»  Sprawdzenie spadkow napie€.

Wykaz norm zwigzanych:

e PN-IEC 60364-4-41 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa.

«  PN-IEC 60364-4-43 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

»  PN-IEC 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

ochronne.
«  PN-IEC 60364-7-701 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji i ich lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy..

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania robét
budowlano - montazowych cze$¢ ,,Instalacje elektryczne'.

Wszystkie zastosowane aparaty elektryczne w tablicach elektrycznych, winny posiada¢
obowigzujgce atesty i certyfikaty

Opracowat:

TECH, BUDOWLANY JAN KUBACKI

specjalnosc kierowanie robotami budowlanymi

upr. nr 304/68

specjalnos¢ konstrukcyjno-buyddgwlana
upr. GTIII. 7210/233

specjalnos¢ architektoniczna w zakresie ograniczonym

upr. nr HANKZ.72 10 /74N4 /8T
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